
LÍDERES EN SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN LIGERA.

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS



55 8950 0585 - 55 7742 766855 9368 5003 - 55 9360 5028

QUIÉNES SOMOS
Somos una empresa del ramo constructor orientado al óptimo 
servicio al cliente, con una gran diversidad en nuestros productos. 
Contamos con diversas herraminetas, material de construcción 

NUESTRA MISIÓN
Estamos comprometidos con nuestros clientes, por lo cual ofrece-
mos calidad y rápidez en la entrega de nuestros productos, entende-
mos que el servicio al cliente es prioridad, por lo cual mantenemos 
a nuestro personal en constante capacitación, buscando siempre la 
satisfación y preferencia de nuestros cliente. 

VISIÓN
Posicinarnos como la comercializadora líder en el ramo de la 
construcción ligera, logrando  así la preferencia por los clientes, 
estando como su primera opción de compra. 

¿CUENTAS CON UN NEGOCIO O ERES UN PROFESIONAL?
Te ayudamos a crecer tu negocio encuentra todos los productos que necesi-
tas para construcción ligrea, -
cios con CODEMEX

ASESORIA ESPECIALIZADA
En CODEMEX te asesoramos en cada paso, contamos con expertos que con 

puedas llevar a cabo una correcta selección e instalación de productos.

ENTREGAS A DOMICILIO Y EN OBRA
Te facilitamos la entrega de tus materiales en el lugar que lo requieres de 
manera fácil y rápida.

SUFICIENTE INVENTARIO

para poder satisfacer la demanda de nuestros clientes, por lo que nuestros 
almacenes están abastecidos para poder suministrar tus proyectos cuando 
lo necesites.

MARCAS RECONOCIDAS
En CODEMEX comercializamos marcas reconocidas y que cuentan con la 
aprobación del ramo de construcción, por lo que estas respaldado al 
adquirir tu material con nosotros.
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PANELES DE YESO 
Y FIBROCEMENTO

LO MEJOR PARA TU CONSTRUCCIÓN LIGERA ESTA AQUÍ: Hablamos de paneles desa-
rrollados con tecnología que los vuelve resistentes a las llamas, así como al crecimiento de moho y 
microorgaismos.  De igual forma existen paneles especiales para la protección acústica de tu proyecto, así 

a tus muros.

el método tradicional. También serán menos los recursos que necesitarás para tus proyectos, además de 



PANEL REGULAR
PANEL REY

DESCRIPCIÓN
El panel de yeso Regular de Panel Rey® es un producto con 
un núcleo incombustible hecho esencialmente de yeso 
cubierto por ambos lados con papel 100% reciclado.

El papel de la cara cubre las orillas biseladas del panel a 
todo lo largo para mayor fortalecimiento y protección del 
núcleo. Los extremos están cuidadosamente esmerilados 
en corte cuadrado.

Se ofrece en una variedad de longitudes y espesores están-

ser económico, rápido, limpio y seguro de instalar; así como 
la capacidad de recibir distintos tipos de acabados.

USOS Y BENEFICIOS
• Ideal para cubrir muros y cielos.
• Indicado para proyectos de reparación y remodelación.

• Reduce transmisiones acústicas y térmicas.

ESPESOR  
ANCHO
LONGITUD 
TIPO DE ORILLA 
RESISTENCIA TERMICA "R"

CARACTERÍSTICAS
3/8" (9.4 mm)

Biselada

0.33

ESPESOR  
ANCHO
LONGITUD 
TIPO DE ORILLA 
RESISTENCIA TERMICA "R"

ESPESOR  
ANCHO
LONGITUD 
TIPO DE ORILLA 
RESISTENCIA TERMICA "R"

Biselada

0.48

Biselada



PANEL RH GUARD REY
PANEL REY

DESCRIPCIÓN
El panel de yeso Guard Rey está formado esencialmente por 
un núcleo de yeso a prueba de fuego, tratado especialmente 
para ser impermeable y ha sido tratado con biocida para 
limitar el desarrollo de colonias de microorganismos.

Está diseñado para la aplicación de diferentes acabados en 
áreas con una exposición limitada a la humedad y donde se 
requiere protección contra el crecimiento de moho, hongos 
y microorganismos patógenos como áreas de baños y 
duchas o detrás de losetas. Está cubierto con papel 100% 
reciclado. 

Los extremos están cuidadosamente esmerilados en corte 
cuadrado y, a diferencia de otros productos con cubiertas de 

y seguros.

Panel Rey Guard Rey X. también está diseñado para áreas 
USOS Y BENEFICIOS

• Resistente al crecimiento de moho y hongos.
• Para áreas húmedas que necesitan protección contra el 
moho.
• Para aplicaciones de construcción residencial o comercial.
• Ayuda a reducir la transmisión acústica y térmica

ESPESOR  
ANCHO
LONGITUD 
TIPO DE ORILLA 
RESISTENCIA TERMICA "R"

CARACTERÍSTICAS

Biselada

ESPESOR  
ANCHO
LONGITUD 
TIPO DE ORILLA 
RESISTENCIA TERMICA "R"

Biselada

0.48



PANEL DE CEMENTO PERMABASE
PANEL REY

DESCRIPCIÓN
PermaBase® está constituido por un núcleo de cemento 

capaz de soportar la humedad.

El núcleo homogéneo tiene pocos poros, lo que permite 
cortarlo y partirlo de forma muy sencilla y limpia

USOS Y BENEFICIOS
• Por su borde biselado es resistente al despostillado y desmo-
ronamiento desde almacén hasta obra.
• Resistente a la humedad; no se descompone, desintegra o 
hincha con el agua.
• Con núcleo de cemento aligerado.
• El borde de doble revestimiento EDGETECH® permite aplicar 
clavos o tornillos en la orilla y más cercanos entre sí, sin que se 
desmorone o expanda, como con otras marcas.
• Resistente al impacto, extremadamente duradero y no se 
deforma.
• Acabado más suave que otras marcas y sin bordes alcalinos 
expuestos, reduciendo el maltrato al manipularlo.
• Garantizado por 10 años en exterior y 30 años en interior.

PRODUCTO
ESPESOR  
ANCHO
LONGITUD

CARACTERÍSTICAS
PERMABASE

PERMABASEPRODUCTO
ESPESOR  
ANCHO
LONGITUD

PERMA FLEXPRODUCTO
ESPESOR  
ANCHO
LONGITUD



PANEL FLEX REY
PANEL REY

DESCRIPCIÓN
Núcleo incombustible esencialmente de yeso, cubierto por 
ambos lados con papel 100% reciclado.

El papel de la cara cubre las orillas del panel a todo lo largo 
para mayor fortalecimiento y protección del núcleo. Los 
extremos están cuidadosamente esmerilados en corte 
cuadrado y cuenta con borde biselado. No contienen asbes-
to.

USOS Y BENEFICIOS
• El panel más ligero del mercado.
• Económico.
• Rápido, limpio y seguro de instalar.

yeso regular.

arcos.
• Capacidad de recibir distintos acabados.

ESPESOR  
ANCHO
LONGITUD 
PESO
TIPO DE ORILLA 
RESISTENCIA TERMICA "R"

CARACTERÍSTICAS

Biselada cuadrada

ESPESOR  
FLEXIÓN LONGITUDINAL 

RADIOS DE FLEXIÓN



DESCRIPCIÓN
El Glass Rey® de Panel Rey® es un panel de yeso para exteriores 
hecho de un núcleo incombustible especialmente tratado para 
ser resistente a la absorción de agua, protegido en ambas caras 

meses contra degradación, delaminación y deterioro al ser 

USOS Y BENEFICIOS

• Resistente a la humedad, sin embargo no impide la transmi-
sión de vapor.
• Buen desempeño al ser expuesto a condiciones climáticas 

• Dimensionalmente estable ante cambios.

• No requiere de equipo especial para corte.
• Capacidad de recibir distintos acabados.

ESPESOR  
ANCHO
LONGITUD 
ESPESOR
ANCHO
LONGITUD

CARACTERÍSTICAS

PANEL GLASS REY
PANEL REY



DESCRIPCIÓN
El panel posee un núcleo incombustible hecho esencialmente de 

aditivos especiales para proporcionar una mayor resistencia y 
desempeño contra el comparado con un producto RF tradicional.

Está cubierto por ambos lados con papel 100% reciclado. El papel 
de la cara cubre las orillas biseladas del panel a todo lo largo para 
mayor fortalecimiento y protección del núcleo. Los extremos 
están cuidadosamente esmerilados en corte cuadrado.

Este panel se ofrece en una variedad de longitudes y espesores 

USOS Y BENEFICIOS
• Resistente al fuego.
• Se emplea para cubrir y proteger muros divisorios y cielos en 
interiores.
• Recomendado para aplicaciones que buscan resistencia al 
fuego y reducción acústica.

-
ters Laboratories Inc. con base en las 80 normas ASTM E-119 y 
ASTM E-84.

Surface Burning Characteristics
Flame Spread 0 Smoke Developed 0

Resistance Directory

ESPESOR  
ANCHO
LONGITUD
TIPO DE ORILLA

ESPESOR
ANCHO
LONGITUD
TIPO DE ORILLA

CARACTERÍSTICAS

BISELADA

BISELADA

0.48

PANEL FIRE REY
PANEL REY



SISTEMAS DE FIJACIÓN DIRECTA

Satisfacemos las necesidades de nuestros clientes de la Industria de la construcción a través 
-

vos. Ofreciendo a nuestros clientes una experiencia de compra diferenciada y de excelencia 
con base en servicio, calidad y precio, enfocada en generar bienestar y transformar positiva-

SISTEMAS DE FIJACIÓN Y SOPORTERÍA



HERAMIENTAS DE FIJACIÓN 



HERAMIENTAS DE FIJACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

especialmente desarrollados para esta área de aplicación.

FIJADOR DE PERNOS POWER DRIVE F35 (HERRAMIENTA 8MM)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CANT. POR 

CAJA
(PIEZAS)

1

• Óptima adaptabilidad
– 3 potencias de cartuchos y regulación de 

• Reducidos tiempos de inactividad
– Mediante la más simple conservación y 
mantenimiento
• Elevadas prestaciones
– Pueden ser procesados elementos de 

TIPO ART. N°

1
1
1
1
1
1
1
1



DESCRIPCIÓN 

FN 

• Acero de alta resistencia
• Punta balistica
• Zincado mecánico

CLAVO PARA CONCRETO (F35)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CANT. POR 

CAJA
(PIEZAS)

TIPO
FIJADOR

ART. N°

100

DIÁMETRO DE LA 
CABEZA

mm

GROSOR DE 
LA  CABEZA

DIÁMETRO DEL

mm

LONGITUD DEL

mm

–

ESPESOR MÁXIMO DE PIEZA ADOSADA EN 

t 

ESPESOR MÁXIMO DE PIEZA ADOSADA EN 

t 

ESPESOR MÁXIMO DE PIEZA ADOSADA EN 

t 

–

–

ESPESOR MÁXIMO DE PIEZA ADOSADA EN 
ACERO f uk

t 

DESCRIPCIÓN 

CLAVO PARA ACERO (F35)

–

–

ESPESOR MÁXIMO DE PIEZA ADOSADA EN 

t 

–

–

ESPESOR MÁXIMO DE PIEZA ADOSADA EN 

t 

–

–

ESPESOR MÁXIMO DE PIEZA ADOSADA EN 

t 

4

ESPESOR MÁXIMO DE PIEZA ADOSADA EN 
ACERO f uk

t 

TIPO DEL

LISO

LISO

FNS 

• Acero de alta resistencia
• Punta balistica
• Zincado mecánico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CANT. POR 

CAJA
(PIEZAS)

TIPO
FIJADOR

FNS 19

ART. N° DIÁMETRO DE LA 
CABEZA

GROSOR DE 
LA  CABEZA

DIÁMETRO DEL

mm

LONGITUD DEL

mm

19

TIPO DEL

MOLETEADO

MOLETEADO



DESCRIPCIÓN 

• Acero de alta resistencia
• Punta balistica
• Zincado mecánico

PERNO PARA ACERO (F35)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CANT. POR 

CAJA
(PIEZAS)

100

TIPO
PERNO

ART. N° DIÁMETRO
DE PROTECCIÓN DE 

CABEZA

LONGITUD DE LA 
ROSCA

mm

ROSCA LONGITUD DEL

mm

–

ESPESOR MÁXIMO DE PIEZA ADOSADA EN 

t 

–

ESPESOR MÁXIMO DE PIEZA ADOSADA EN 

t 

–

ESPESOR MÁXIMO DE PIEZA ADOSADA EN 

t 

ESPESOR MÁXIMO DE PIEZA ADOSADA EN 
ACERO f uk

t 

DESCRIPCIÓN 

PERNO PARA CONCRETO (F35)

ESPESOR MÁXIMO DE PIEZA ADOSADA EN 

t 

ESPESOR MÁXIMO DE PIEZA ADOSADA EN 

t 

ESPESOR MÁXIMO DE PIEZA ADOSADA EN 

t 

–

ESPESOR MÁXIMO DE PIEZA ADOSADA EN 
ACERO f uk

t 

TIPO DEL

MOLETEADO

• Acero de alta resistencia
• Punta balistica
• Zincado mecánico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TIPO ART. N°

DIÁMETRO DEL

mm

CANT. POR 
CAJA
(PIEZAS)

100

DIÁMETRO
DE PROTECCIÓN DE 

CABEZA

LONGITUD DE LA 
ROSCA

mm

ROSCA LONGITUD DEL

mm

TIPO DEL

LISO

DIÁMETRO DEL

mm

TIPO DE 
ROSCA

ROSCA

100LISO

–



DESCRIPCIÓN 

 FN-W25

• Acero de alta resistencia
• Punta balistica
• Zincado mecánico

CLAVO CON ARANDELA (F35)

–

ESPESOR MÁXIMO DE PIEZA ADOSADA EN 

t 

ESPESOR MÁXIMO DE PIEZA ADOSADA EN 

t 

ESPESOR MÁXIMO DE PIEZA ADOSADA EN 

t 

–

ESPESOR MÁXIMO DE PIEZA ADOSADA EN 
ACERO f uk

t 

DESCRIPCIÓN 

ÁNGULO PREMONTADO (F35)

–

ESPESOR MÁXIMO DE PIEZA ADOSADA EN 

t 

ESPESOR MÁXIMO DE PIEZA ADOSADA EN 

t 

ESPESOR MÁXIMO DE PIEZA ADOSADA EN 

t 

–

–

ESPESOR MÁXIMO DE PIEZA ADOSADA EN 
ACERO f uk

t 

CUBIERTA ESTANDAR  FNC

• Acero de alta resistencia
• Punta balistica
• Zincado mecánico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TIPO ART. N° CANT. POR 

CAJA
(PIEZAS)

100

DIÁMETRO
DE LA 

CABEZA

GROSOR DE LA 
CABEZA

mm

DIÁMETRO

mm

LONGITUD DEL 

mm

TIPO DE 

LISO

LISO 100

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CANT. POR 

CAJA
(PIEZAS)

100

TIPO ART. N°

100

DIÁMETRO
DE LA 

CABEZA

GROSOR DE 
LA  CABEZA

DIÁMETRO DEL

mm

DIAMETRO DE LA 
ARANDELA

mm

TIPO DEL

LISO

LISO

LONGITUD DEL

–



HERAMIENTAS DE FIJACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

-
-

HERRAMIENTA ACCIONADA POR CARTUCHO FISCHER POWER DRIVE F45

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CANT. POR 

CAJA
(PIEZAS)

1

• Para el empleo más duro.

• Reducidas molesrias por ruidos gracias al 
silenciador integrado.
• Óptima adaptabilidad.
– 4 potencias de cartuchos y regalución de 

• Máximas prestaciones.

TIPO ART. N°

1
1
1
1
1



DESCRIPCIÓN 

FK

• Acero de alta resistencia
• Punta balistica
• Zincado mecánico

CLAVO PARA CONCRETO (F35)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CANT. POR 

CAJA
(PIEZAS)

TIPO
FIJADOR

ART. N°

100

DIÁMETRO DE 
ARANDELA

mm

DIÁMETRO DE 
LA  CABEZA

mm

DIÁMETRO DEL

mm

LONGITUD DEL

mm

–

ESPESOR MÁXIMO DE PIEZA ADOSADA EN 

t 

ESPESOR MÁXIMO DE PIEZA ADOSADA EN 

t 

ESPESOR MÁXIMO DE PIEZA ADOSADA EN 

t 

–

–

ESPESOR MÁXIMO DE PIEZA ADOSADA EN 
ACERO f uk

t 

DESCRIPCIÓN 

CLAVO PARA ACERO (F35)

–
–

ESPESOR MÁXIMO DE PIEZA ADOSADA EN 

t 

–
–

ESPESOR MÁXIMO DE PIEZA ADOSADA EN 

t 

–
–

ESPESOR MÁXIMO DE PIEZA ADOSADA EN 

t 

4

ESPESOR MÁXIMO DE PIEZA ADOSADA EN 
ACERO f uk

t 

TIPO DEL

LISO

LISO

FKS 

• Acero de alta resistencia
• Punta balistica
• Zincado mecánico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CANT. POR 

CAJA
(PIEZAS)

TIPO
FIJADOR

FNS 19

ART. N° DIÁMETRO DE LA 
CABEZA

GROSOR DE 
LA  CABEZA

DIÁMETRO DEL

mm

LONGITUD DEL

mm

19

TIPO DEL

MOLETEADO

MOLETEADO

GROSOR DE 
LA  CABEZA



DESCRIPCIÓN 

PERNO PARA CONCRETO (F35)

ESPESOR MÁXIMO DE PIEZA ADOSADA EN 

t 

ESPESOR MÁXIMO DE PIEZA ADOSADA EN 

t 

ESPESOR MÁXIMO DE PIEZA ADOSADA EN 

t 

–

ESPESOR MÁXIMO DE PIEZA ADOSADA EN 
ACERO f uk

t 

PERNO ROSCADO  

• Acero de alta resistencia
• Punta balistica
• Zincado mecánico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CANT. POR 

CAJA
(PIEZAS)

100

TIPO
FIJADOR

ART. N° DIÁMETRO DE 
ARANDELA

mm

LONGITUD DE
ROSCA

mm

TIPO DE 
ROSCA

LONGITUD DEL

mm

TIPO DEL

LISO

ROSCA

.) 

DIÁMETRO DEL

mm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN DE EL MATERIAL 

• Los cartuchos pueden ser diferenciados en función de los colores.

• Cuanto mayor la cifra, tanto mayor el nivel de potencia. 

tira d ematerial plástico.

CANT. POR 
CAJA
(PIEZAS)

100

TIPO ART. N°

CARTUCHO INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN CALIBRE

mm

TIPO DE CARGA

CARGA MEDIA

CALIBRE

pulgadas

COLOR DE LOS 
CARTUCHOS

AMARILLO

100CARTUCHO INDUSTRIAL CARGA MUY POTENTEROJO

100CARTUCHO INDUSTRIAL CARGA MEDIAAMARILLO



Con este método, el pistón se encuentra enla parte de atrás del cañón de la herramienta antes de su accionamiento y por lo tanto, 

su vez, con gran fuerza al interior del material.

para acero tienen un estriado en la espiga que permite aumentar la resistencia al arrancamiento, en comparación con una espiga 
lisa.

HERAMIENTAS DE FIJACIÓN 

DESCRIPCIÓN



DESCRIPCIÓN 
• Un impacto a la vez.
• Uso en concreto y metal.

• Perno 1/4

HERRAMIENTA DE FIJACIÓN GB - 100  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ALTO
MATERIAL
CARTUCHOS 

Acero templado

DESCRIPCIÓN

LARGO

PESO
DIAMETRO

34 cm

8mm

ANCHO



DESCRIPCIÓN 
• Con silenciador
• Un impacto a la vez.
• Uso en concreto y metal.

• Perno 1/4

HERRAMIENTA DE FIJACIÓN GB - 100S  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LARGO

PESO
DIAMETRO

34 cm

8mm

ALTO
MATERIAL
CARTUCHOS 

Acero templado

DESCRIPCIÓN

por la detonación del fulminante al momento de accionar la herramienta.

ANCHO



DESCRIPCIÓN 

• Para usarse en concreto.

HERRAMIENTA DE FIJACIÓN GB - 350 A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LARGO

PESO
DIAMETRO

38 cm

8mm

ALTO
MATERIAL
CARTUCHOS 

DESCRIPCIÓN
-

cuenta con regulador de potencia, dándonos así la opción de regular la potencia de la munición que se esté usando.

ANCHO 8 cm



DESCRIPCIÓN 
• Con silenciador
• Un impacto a la vez.
• Uso en concreto y acero.

• Perno 1/4

HERRAMIENTA DE FIJACIÓN GB - 450

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LARGO

PESO
DIAMETRO

ALTO
MATERIAL
CARTUCHOS 

DESCRIPCIÓN
-
-

ANCHO 8 cm



FULMINANTE CAL 27

CARTUCHOS CALIBRE
COLORES

AMARILLO
•  •  
•  

GB100ROJO
•  
•  •  

GB100S

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MODELOS

•  •  
•  

IDENTIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN FAMILIA

BAJA

POTENCIA

100

PIEZAS X CAJA

10,000

PIEZAS X EMPAQUE

CARTUCHOS
INDUSTRIALES

MEDIA

ALTA
BAJA

MEDIA
ALTA

100
100
100

100
100

10,000
10,000

10,000
10,000
10,000

DESCRIPCIÓN DE EL MATERIAL PROPIEDADES FÍSICAS

• Mezcla de nitrocelulosa

CONDICIONES DE ALMACENAJE

• Para resultados óptimos almacenar en un ambiente libre de 
humedad.



FULMINANTE CAL 22

CARTUCHOS CALIBRE
COLORES

AMARILLO
•  •  
•  

GB100ROJO
•  
•  •  

GB100S

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MODELOS

•  •  
•  

IDENTIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN FAMILIA

BAJA

POTENCIA

100
PIEZAS X CAJA

10,000

PIEZAS X EMPAQUE

CARTUCHOS
INDUSTRIALES

MEDIA

ALTA
BAJA

MEDIA
ALTA

100
100
100
100
100

10,000
10,000

10,000
10,000
10,000

DESCRIPCIÓN DE EL MATERIAL 

• Mezcla de nitrocelulosa
• Para resultados óptimos almacenar en un ambiente libre de 
humedad.

USO

Como guía general se recomienda utilizar, en hormigón de 

-
go, no es posible generalizar para todas las composiciones 
posibles de hormigón, y se recomienda hacer pruebas comen-
zando con el fulminante de menos potencia, e incrementarla intensidad de potencia de instalación de un fulminante amari-

llo o verde según se requiera.



•  ”
•  ”
•  CAJA 100 PIEZAS

base.

DESCRIPCIÓN

ÁNGULO CON CLAVO PARA CONCRETO (PDA)

FIJADORES

IDENTIFICACIÓN
RESULTADOS

LECTURAS NUCLEO

1 3 X 1 3 X

MODELO

PROPIEDADES FÍSICAS

LIBRAS

EXTRACCIÓN PENETRACIÓN EN EL CONCRETO EN PULGADAS
1-1/4 “

330



IDENTIFICACIÓN
RESULTADOS

LECTURAS NUCLEO

1 3 X 1 3 X

DIAMETRO
DE ESPIGA

PROPIEDADES FÍSICAS

LIBRAS

EXTRACCIÓN PENETRACIÓN EN EL CONCRETO EN PULGADAS
1-1/4 “

Aplicar el factor de seguridad de 3

- Todos los valores indicados se aplican a condiciones normales y estáticas, no a cargas dinámicas.

•  
•  

-

DESCRIPCIÓN



•  
•  Para acero y metal

El clavo para acero es ideal si lo que se busca es 
unir dos laminas del mismo grosor o unir una 

en metales. Es compatible con los modelos de 

DESCRIPCIÓN

IDENTIFICACIÓN
RESULTADOS

LECTURAS NUCLEO

1 3 X 1 3 X

DIAMETRO DE ESPIGA

PROPIEDADES FÍSICAS

LIBRAS

EXTRACCIÓN

430

Aplicar el factor de seguridad de 3

- Las variaciones en el material base pueden dar como resultado otros valores
- Todos los valores indicados se aplican a condiciones normales y estáticas, no a cargas dinámicas.



•  
•  
•  

El clavo para concreto como su nombre lo indica, es 
de uso exclusivo para concreto, sin embargo, es un 

instalación que se realice en concreto. Es compati-

•  

DESCRIPCIÓN

CLAVO PARA CONCRETO (PD)

IDENTIFICACIÓN
RESULTADOS

LECTURAS NUCLEO

1 3 X 1 3 X

DIAMETRO
DE ESPIGA

PROPIEDADES FÍSICAS

LIBRAS

EXTRACCIÓN PENETRACIÓN EN EL CONCRETO EN PULGADAS

330

Aplicar el factor de seguridad de 3

- Todos los valores indicados se aplican a condiciones normales y estáticas, no a cargas dinámicas.



•  

DESCRIPCIÓN

PERNO PARA ACERO (JSK)

El perno para acero está enfocado en sustituir la manera tradicional de instalación con taquetes, ya que, al 
usar el perno, el usuario puede ahorrar tiempo y esfuerzo. Los giros de instalación en los que se puede usar 
es instalaciones eléctricas suspendidas, hidrosanitaria, aire acondicionado y contra incendio. Es compatible 

Aplicar el factor de seguridad de 3

- Las variaciones en el material base pueden dar como resultado otros valores
- Todos los valores indicados se aplican a condiciones normales y estáticas, no a cargas dinámicas.

DESCRIPCIÓN

PROPIEDADES FÍSICAS

diámetro estriado.

Resistencia en el acero 

LBS LBS

Extracción

de diámetro estriado.

LBS LBS LBS

430

430

N/A N/A



•  

•  

•  
•  

DESCRIPCIÓN

PERNO PARA CONCRETO (JS)

El perno para concreto está enfocado en sustituir la manera tradicional de instalación con taquetes, ya que, al 
usar el perno, el usuario puede ahorrar tiempo y esfuerzo. Los giros de instalación en los que se puede usar 
es instalaciones eléctricas suspendidas, hidrosanitaria, aire acondicionado y contra incendio. Es compatible 

Aplicar el factor de seguridad de 3

- Todos los valores indicados se aplican a condiciones normales y estáticas, no a cargas dinámicas.

DIAMETRO
DE ESPIGA

PROPIEDADES FÍSICAS

LIBRAS

EXTRACCIÓN PENETRACIÓN EN EL CONCRETO EN PULGADAS

330



•  

•  

•

DESCRIPCIÓN

PERNO PARA CONCRETO (TH)

El perno para concreto está enfocado en sustituir la manera tradicional de instalación con taquetes, ya que, al 
usar el perno, el usuario puede ahorrar tiempo y esfuerzo. Los giros de instalación en los que se puede usar 
es instalaciones eléctricas suspendidas, hidrosanitaria, aire acondicionado y contra incendio. Es compatible 

IDENTIFICACIÓN
RESULTADOS

LECTURAS NUCLEO

1 3 X 1 3 X

DIAMETRO DE ESPIGA

PROPIEDADES FÍSICAS

LIBRAS

EXTRACCIÓN 3/4

330

1 1-1/4

Aplicar el factor de seguridad de 3

y no a los elementos complementarios usados en el alcance.
- Todos los valores indicados se aplican a condiciones normales y 
estáticas, no a cargas dinámicas.
- Las pruebas de desprendimiento se realizaron por medio de la 
norma ASTM E488.



•  Perno para metal
•  

L

DESCRIPCIÓN

PERNO PARA ACERO (ETH 2012)

-

DIAMETRO DE ESPIGA

PROPIEDADES FÍSICAS

LIBRAS

EXTRACCIÓN 1/8

430

1/4 3/8
Extracción en acero (in)

Aplicar el factor de seguridad de 3
- 
- 
-
resultado otro valores.
- Todos los valores indicados se aplican a condiciones normales y estáticas, no a cargas dinámicas.



JUSTO LO QUE NECESITAS

marcas para una perfecta instalación.

proyectos y más.   Pararellenar, sellar y  
aplicarse en muros divisorios en interior, 
cielos rasos en interior, laminado sobre 
muro tradicional, forrado de columnas y 
ductos, y para el diseño de muros curvos, 

COMPUESTOS



DESCRIPCIÓN
Este compuesto multiusos ha sido diseñado especialmente 
para instaladores profesionales que requieren una aplicación 

Este producto ha sido reformulado para proveer un óptimo 
desempeño en características críticas como la facilidad para ser 

secado adecuado para las nuevas necesidades de la construc-

calidad.

USOS Y BENEFICIOS

• Protección garantizada contra el crecimiento de microorga-
nismos durante su tiempo de anaquel y posterior a su aplica-
ción en la obra.
• Disponible en una amplia gama, para abarcar todas las 
necesidades de nuestros clientes.

PRESENTACIÓN 
APARIENCIA
COLOR
ADHERENCIA
DENSIDAD 
RENDIMIENTO
ENCOGIMIENTO
AGRIETAMIENTO

BLANCO

EXCELENTE

BAJO

RESISTENTE

READY MIX ESTANDAR PLUS
PANEL REY

CARACTERÍSTICAS



DESCRIPCIÓN
Producto especializado, conformado por una mezcla inteligente 
de cemento portland, resinas poliméricas, material hidrófugo y 

Diseñado para el tratamiento de uniones, esquinas y molduras, 

capa base para paneles de yeso exteriores o base cemento en los 
sistemas DEFS (Direct Applied Exterior Finish System, o Sistema 
de Acabado Exterior de Aplicación Directa).

USOS Y BENEFICIOS
• Para adherir placas semirrígidas de aislamiento y embeber 
mallas de refuerzo para exterior (EIFS – Exterior Insulation 
Finishing System).

• Mayor adherencia al sustrato.
• Mayor resistencia al rayado.
• Menor absorción y penetración de agua.

PENETRACIÓN DE AGUA
ABSORCIÓN DE AGUA

PERMEABLIDAD
AGRIETAMIENTO

13% MÁXIMO

BASE COAT PROTEKTO PLUS
PANEL REY

CARACTERÍSTICAS



DESCRIPCIÓN

-
mentar su adherencia al sustrato. Tiene un marcado central para 
un doblez más fácil, y es la única con microperforaciones para 

Panel Rey.

USOS Y BENEFICIOS

aportan máxima resistencia.
• Asegura el cumplimiento de los valores de ruptura por tensión 
en seco y húmedo.
• Permite uso rudo, resistiendo al desgarre y daños comunes 
durante su aplicación.

• Marcado de borde para facilitar su doblez en esquinas internas 
y externas.

-
llo durante su aplicación.

LONGITUD
PRESENTACIÓN CAJAS
ANCHO
LONGITUD
PRESENTACIÓN CAJAS
ANCHO

10 ROLLOS DE CINTA

CINTA PAPEL 
PANEL REY

CARACTERÍSTICAS



DESCRIPCIÓN

densidad, aglutinada con resina fenólica de fraguado térmico, 
presentado en rollos de color rosa con o sin recubrimiento de 
papel kraft o asfaltado.

USOS Y BENEFICIOS

térmica que cualquier otro aislante de su tipo.

• Resistencia a la vibración. (0% de shot)

• No favorece la corrosión.

duración.
• Económico.
• Inorgánico e inodoro.
• Dimensionalmente estable.
• Incombustible (sin recubrimiento).

AISLOHOGAR 

PRESENTACIÓN DISPONIBILIDAD EN ANCHOS LONGITUD ESTÁNDAR
SIN RECUBRIMIENTO

ASFALTADO

DATOS TÉCNICOS NOMINALES
AISLHOGAR

cm
ESPESOR

in
R - 8
R - 10
R - 11
R - 13
R - 19

8,9
(3)

8,9

1,41 (8)
(10)

1,94 (11)
(13)
(19)

0.810.34

1.000.48
1.11

1000
0.90
0.94
1.03

1.08 1.04
0.49

0.88

1.01

4000
0.93
0.98

NRC
0.90

1.10

PROPIEDADES FÍSICAS
PROPIEDAD

Absorción de vapor de agua
Emisión de olores

No corrosión

Resistencia a los hongos

MÉTODO DE PRUEBA
ASTM C 1104
ASTM 1304

ASTM C 1338

Cumple con la norma
No acelera la corrosión de cobre, aluminio y acero

Cumple con la norma
Cumple con la norma



DESCRIPCIÓN
Es un adhesivo a base de yeso con aditivos especiales que lo 
hacen un producto ideal para forrar muros interiores de mampos-
tería, block de concreto, block de tabique y concreto vaciado con 
paneles de yeso PANEL REY® de la línea Regular® y Light Rey®.

USOS Y BENEFICIOS

• Rendimiento superior a otros productos del mercado.

desperdicios.

ADHESIVO AD PANEL
PANEL REY

RENDIMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO
TIEMPO DE TRABAJO
TIEMPO DE SECADO

método empleado para forrar el muro.

4°C - 40°C

Dependiendo de la temperatuira y la humedad del 

RENDIMIENTO

TEMPERATURA DE TRABAJO
TIEMPO DE TRABAJO
TIEMPO DE SECADO

método empleado para forrar el muro.

10°C - 40°C

Dependiendo de la temperatuira y la humedad del 



DESCRIPCIÓN
La Cinta Para Juntas Panel Rey® estan diseñadas para brindar 
excelentes acabados en las uniones de laminas de cemento y en 
paneles de yeso exterior así como en ambientes con alta hume-
dad (baños y cocinas). Su color gris combina perfectamente con 
las paneles de cemento Permabase asegurando un acabado 
integral y resistente a los alcalis cuando se aplican los productos 
cementicios Base Coat de Panel Rey® para obtener así un acaba-

-
dad estructural en muros evitando la formacion de grietas, 
reforzando la instalacion de los paneles de yeso exterior, y de 
cemento.

USOS Y BENEFICIOS

• Rendimiento superior a otros productos del mercado.

desperdicios.

CINTA DE FIBRA DE VIDRIO
PANEL REY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MATERIA PRIMA

MALLA

ANCHO

LONGITUD

DENSIDAD

COLOR

CONTENIDO DE RESINA

RESISTENCIA AL ALCALIS

RESISTENTE AL FUEGO

APARIENCIA

EMPAQUE

CONTENIDO

4 mm

Gris  

Aceptable



PASTA MS–BLOCK
ADHETEC    (ESTUCO) 

DESCRIPCIÓN

químicos y agregados minerales con una granulometría 
muy controlada que al mezclarse con agua, se forma una 
pasta fácil de aplicar con la cual se pueden lograr acabados 
en interiores y exteriores.

USOS Y BENEFICIOS
• Se puede aplicar sobre block, tabicón, ladrillo y repellos comu-
nes.
• Resistente al clima, humedad, temperatura, etc.
• Fácil y rápido de aplicar.

• Se evitan los agrietamientos.
• Se puede aplicar con llana.
• Excelente tiempo abierto.

entre lotes diferentes.

PRESENTACIÓN 
COLOR
TIEMPO ABIERTO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

% DE RETENCIÓN DE AGUA
RENDIMIENTO APROXIMADO
CONTRACCIÓN
DESGASTE A 14 DÍAS
DEMANDA DE AGUA
DENSIDAD APARENTE

CARACTERÍSTICAS

BLANCO

> 30 MINUTOS

90%

-0.3 mm

< 3%

ENTRE 8 Y 10 LITROS



PERFILES METÁLICOS

con alta resistencia a la corrosión. Para la elaboración de muros fachada, partes verticales de 
faldones exteriores y plafón. 

TODO PARA COMPLETAR TU PROYECTO



DESCRIPCIÓN
Fabricado a través de rolado en frío usando acero galvanizado 
G-40. Permite formar estructuras ligeras que resisten las cargas 
normales de un muro divisorio, como estanterías, cuadros, 

-
miento a base de resinas, pigmentos y aditivos especiales, 
brindando mayor resistencia al medio ambiente.

Incluyen tres perforaciones en su peralte a la altura adecuada 
para la colocación de instalaciones eléctricas, tuberías o 
mangueras.

USOS Y BENEFICIOS
Para elaborar bastidores para muros divisorios con panel de 

ornamentales
• Resistencia, durabilidad y diseño.
• Excelente protección corrosiva.

• Solución óptima para cualquier estructura y obra.

POSTE METÁLICO CAL 26 

DIMENSIÓNES (in)

Es uno de los principales elementos para 
formar la estructura ligera, se utiliza nor-
malmente en posición vertical. Cada poste 
metálico tiene en su peralte tres perforacio-
nes ubicadas a la altura adecuada para la 
colocación de instalaciones eléctricas, 
dichas perforaciones permitirán el paso de 
tuberías o mangueras.

Ancho A CALIBRE

R - 11

R - 13

R - 19

R - 13

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Ribete D Ribete E Ancho F
>

>

>

>

>

>

>

>

>

>



DESCRIPCIÓN

yeso y recibir las cargas estructurales de la construcción ligera.        

Ideal para construir estructuras seguras y fuertes en proyectos de 
construcción ligera. Se coloca como riel superior e inferior en basti-
dores.También puede ser colocado en bloques sólidos, que refuer-
zan al bastidor.  

USOS Y BENEFICIOS
• Excelente refuerzo entre postes viga o postes fachada.
• Ideal para la conformación de bloques sólidos en muros 
fachada.

agua y gas.
• Metal galvanizado ofrece alta durabilidad y protección. 
• Ligero, seguro y fácil de instalar. 
• Conforma bloques sólidos en muros y fachadas. 
• Sirve como refuerzo entre postes

agua o gas.

CANAL DE CARGA CAL 22

soportar el peso del panel de yeso, colocar-
se como riel superior e inferior en bastido-
res de muros y fachadas, faldones, etc. es el 
que recibe las cargas estructurales de una 
construcción.
También es el que recibe las cargas estruc-
turales de una construcción. 

SECCIÓN
Espesor

Galvanizado
L Longitud (Nominal)

A Flanco

DIMENSIÓN
0.030 in

TOLERANCIA

30 mm

1 mm

B Ancho (en Base)

C Flanco

D Ancho

T Espesor
M Moleteado

30 mm 

0.030 in 

1 mm

>



DESCRIPCIÓN
Gracias a su excelente calidad de fabricación, cuenta con una 
durabilidad y óptima resistencia al viento y a los sismos; además, 
proporcionan la cavidad para la colocación de aislamiento térmi-
co y acústico.

opción para la construcción de tu obra.

USOS Y BENEFICIOS
• Para la elaboración de muros fachada y partes verticales 
de faldones exteriores
• Usado en fachadas según calculo con revisión conforme a 

Electricidad.
• Resistencia y durabilidad óptima ante viento y sismos.

POSTE ESTRUCTURAL CAL 20
Es uno de los principales elementos que 
forman la estructura para los sistemas de 
fachadas. Debido a la excelente calidad de 

una durabilidad y óptima resistencia a los 

así mismo proporcionan la cavidad para la 
colocación de aislamiento térmico y acús-
tico.

DIMENSIÓNES (in)
Ancho A CALIBRE ANCHO F Moleteado M

TROQUELADO

Labio G Labio H

0.300
0.300
0.300

CALIBRE
Longitud

Nom L
Diametro 1

T 1

< <

T 3 T 1 T 3

ANCHO
4.10 cm 0.88

Ix cm4
1.03

1.49

Sx cm3
1.49

Rx cm

4.19
8.41

Iy cm4 Sy cm3

1.34

10.80

Ry cm3



DESCRIPCIÓN
-

te en los muros de las áreas en donde se construirá un plafón 
corrido con paneles de yeso Panel Rey.

a los muros.

USOS Y BENEFICIOS
• Delimita el perímetro del plafón corrido requerido pudiendo 
ser el perimetro, recto ortogonal, angulado o con curvaturas

ÁNGULO DE AMARRE CAL 26
-

mente el plafón corrido a los muros. 

refuerzo en algunos detalles caprichosos de 
muros o plafones.

DIMENSIÓNES (in)
Ala B CALIBRE

1.000 1.000

Longitud Nom L.

1/8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LARGO
PROFUNDIDAD
COLOR

MODELO

Plata
90 días en tienda

PESO
ALTO

ANCHO
ACABADO
ACCESORIOS
MATERIAL

TIPO DE SISTEMA
No. DE PIEZAS

3.000

Brillante

No

Metal

Sistemas de construcción ligera

1

INTERIOR / EXTERIOR Interior

>>



DESCRIPCIÓN
USOS Y BENEFICIOS

• Para revestir los muros de mampostería o de concreto
con paneles de yeso a manera de lambrín.

El canal listón es la unión del bastidor para 
plafones corridos o ciegos al panel de 
yeso.

En caso de contar con poco espacio en 
interior, sirve como bastidor en forma ver-
tical para forrar con paneles de yeso y 
formar muros tipo lambrín.

DIMENSIÓNES (in)
Ancho A CALIBRE Flanco B Ancho C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LARGO
PROFUNDIDAD
ACABADO
MATERIAL
MODELO

Brilloso
Lamina galvanizada

PESO
ALTO

ANCHO
ESPESOR
COLOR
ALTO

TIPO DE SISTEMA
No.DE PIEZAS

Grisaseo metálico

Sistemas de construcción ligera

IINTERIOR / EXTERIOR Interior

>>

Pestaña D Pestaña E Longitud Nom L.

1/8> >



DESCRIPCIÓN

proyectos de construcción ligera. 

curvatura para decoración. Ideal para uso residencial o comercial.

USOS Y BENEFICIOS
• Elemento de suspensión del plafón corrido.

curvatura para decoración.
• Metal galvanizado ofrece alta durabilidad y protección.
• Ligero, seguro y fácil de instalar.

-
sable en la construcción de plafones corri-
dos; ella recibe las cargas derivadas del 
peso de los materiales utilizados (panel de 

Evita el pandeo, concentra las fuerzas (car-
gas) hacia el punto de contacto del colgan-
te.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO
COLOR
TIPO DE USO
RECUBRIMIENTO

1.4 kg 

Plata
Interior / Exterior

PESO LARGO
MATERIAL
TIPO DE SISTEMA
PERFIL DE LA CARA

Acero

Sistemas de construcción ligera

DIMENSIÓNES (in)
Ancho A CALIBRE

3/4

Longitud Nom. L

-

Ribete D Ribete E

1/8
>

>

>

No. DE PIEZAS 1



DESCRIPCIÓN

-
sión, en todas las aplicaciones que requieran la protección del 

puede opcionalmente utilizarse para recubrir aperturas como en 
registros para plafones.

USOS Y BENEFICIOS
-

nes que requieran la protección del borde del panel de yeso.
• Se coloca tanto horizontal como verticalmente.
• Evita que el panel de yeso entre en contacto con el agua 
en caso de derrames. 

-
ger los bordes del panel de yeso. Se coloca 

mínimo; esto evita que el panel de veso 
entre en contacto con el aqua en caso de 
derrames. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROFUNDIDAD
ACABADO
MATERIAL
PESO

Brillante

Metal

LARGO ANCHO
ESPESOR
COLOR
MODELO

Sistemas de construcción ligera

DIMENSIÓNES (in)
Ancho A CALIBRE Longitud Nom. LPeralte C Pestaña D

1/80.800 – 1.000

1.390 cm 

ALTO TIPO DE USO

Plata

TIPO DE SISTEMA
Interior



DESCRIPCIÓN
La línea de accesorios papel-metálicos se compone de produc-
tos de alta calidad, con diversas formas y tamaños para resolver 
cualquier necesidad de decoración interior. Están fabricados 

que presentan una gran resistencia al agrietamiento y a 
despostillarse por golpes o fricciones.

USOS Y BENEFICIOS

remates o detalles que así lo requieran.

• Fácil instalación sin necesidad de tornillos o clavos.
• Resistentes a golpes y maltrato.

La cinta de papel reforzado asegura una 

tablero de yeso, por medio del compuesto 
-

nicos como clavos, tornillos o grapas para su 
instalación, facilitando su tratamiento y 
alineación, y reduciendo también el costo 
de mano de obra.



DESCRIPCIÓN
-

construcción ligera. 

del bastidor para plafones corridos o ciegos al panel de yeso. 
También es útil para revestir los muros de mampostería o de 
concreto con paneles de yeso. 

USOS Y BENEFICIOS
• Ideal para uso residencial o comercial.

• Ideal para la instalación de plafones corridos o ciegos.

• Metal galvanizado ofrece alta durabilidad y protección.
• Ligero, seguro y fácil de instalar.
• Excelente complemento para los paneles Permabase o 
Glass Rey.

construcción de plafones corridos. Evita el 
pandeo. Concentra las fuerzas (cargas) 
hacia el punto de contacto del colgante.

para recibir los tableros de yeso en los siste-
mas de cielo corrido 

DIMENSIÓNES (in)
Ancho A CALIBRE Flanco B Ancho C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LARGO
PROFUNDIDAD
ACABADO
MATERIAL
MODELO

Brilloso
Lamina galvanizada

PESO
ALTO

ANCHO
ESPESOR
COLOR
ALTO

TIPO DE SISTEMA
No.DE PIEZAS

Grisaseo metálico

Sistemas de construcción ligera

Pieza

IINTERIOR / EXTERIOR Interior

>>

Pestaña D Pestaña E Longitud Nom L.

1/8> >



PLAFONES

Este tipo de techos generan aislamiento térmico y acústico, y sirven para ocultar diversos tipos 
de instalaciones (eléctricas, hidráulicas, contra fuego, internet, etc.) para, al mismo tiempo, 
brindar acceso más directo a las mismas.

RECUBRIMIENTO DE TECHOS



de aislamiento acústico en combinación con la línea de plafones Armstrong.

RECUBRIMIENTO DE TECHOS



ARMSTRONG

DESCRIPCIÓN

regular minimiza el aspecto cuadricular. Se combina con las T Prelude Armstrong para formar el sistema de instalación suspendida.

USOS Y BENEFICIOS
• Panel texturizado no direccional con detalle de 
borde tegular.
• Resistente a la suciedad, raspaduras, impacto y 
pandeo. 

hongos.
• Tiene propiedades de aislamiento y resistencia 
al fuego.
• Excelente absorción y reducción del sonido.
• Instalación suspendida fácil y rápida.

Plafón diseño Cortega a base de 

húmedo. 

-
cios, áreas públicas, áreas donde 

monolítica o donde la profundi-
dad del pleno es limitada. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reducción del sonido NRC
Atenuación del sonido CAC

Resistencia al pandeo/humedad

33

Clase A (UL)
80%

Ninguno

Estándar

Material
Textura

Forma
Peso

Fibra mineral

Media
Pintura látex aplicada en fábrica

Rectángulo

Metodo de Instalación Suspensión (suspendido)



DESCRIPCIÓN

plafón tradicional o losa maciza.  Se requiere de la suspensión tee principal tee secundaria y ángulo perimetral para conformar lo que se 
conoce como plafón registrable.

USOS Y BENEFICIOS
• Panel texturizado no direccional con detalle de 
borde tegular.
• Resistente a la suciedad, raspaduras, impacto y 
pandeo. 

hongos.
• Tiene propiedades de aislamiento y resistencia 
al fuego.
• Excelente absorción y reducción del sonido.
• Instalación suspendida fácil y rápida.

Plafón diseño Fissured a base de 

-
cios, áreas públicas, áreas donde 

monolítica o donde la profundi-
dad del pleno es limitada. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reducción del sonido NRC
Atenuación del sonido CAC

Resistencia al pandeo/humedad

30

Clase A (UL)

Ninguno

Estándar

Material
Textura

Forma
Peso

Fibra mineral

Media
Pintura látex aplicada en fábrica

Rectángulo

Metodo de Instalación Suspensión (suspendido)

ARMSTRONG



DESCRIPCIÓN

o losa maciza.  Se requiere de la suspensión tee principal tee secundaria y ángulo perimetral para conformar lo que se conoce como 
plafón registrable.

USOS Y BENEFICIOS
• Panel texturizado no direccional con detalle de 
borde tegular.
• Resistente a la suciedad, raspaduras, impacto y 
pandeo. 

hongos.
• Tiene propiedades de aislamiento y resistencia 
al fuego.
• Excelente absorción y reducción del sonido.
• Instalación suspendida fácil y rápida.

Plafón diseño Fissured a base de 

-
cios, áreas públicas, áreas donde 

monolítica o donde la profundi-
dad del pleno es limitada. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reducción del sonido NRC
Atenuación del sonido CAC

Resistencia al pandeo/humedad

30

Clase A (UL)

Ninguno

Estándar

Material
Textura

Forma
Peso

Fibra mineral

Media
Pintura látex aplicada en fábrica

Rectángulo

Metodo de Instalación Suspensión (suspendido)

ARMSTRONG



DESCRIPCIÓN

cuenta con propiedades acusticas estándar, resistente a vapores químicos, al crecimiento de moho y hongos, lavable, restregable y 
resistente a la suciedad.

USOS Y BENEFICIOS
• Rsistente al fuego.
• Cuenta con propiedades acústicas estándar. 
•  Resistente a vaporesquímicos y al crecimiento 
de moho y hongos.
• Lavable, restregable y resistente a la suciedad.

Plafón diseño Fissured a base de 

-
cios, áreas públicas, áreas donde 

monolítica o donde la profundi-
dad del pleno es limitada. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reducción del sonido NRC
Atenuación del sonido CAC

Resistencia al pandeo/humedad

Clase A (UL)

Ninguno

HumiGuard Plus

Material
Textura

Forma
Peso

Fibra mineral

Media
Pintura látex aplicada en fábrica

Rectángulo

Metodo de Instalación Suspensión (suspendido)

ARMSTRONG



DESCRIPCIÓN

y facilidad de limpieza.

USOS Y BENEFICIOS
• Alto rendimiento acústico (plafones perforados 
solamente)

-
tente al impactos, raspaduras y suciadad; frega-
ble. 

• Garantía contra el pandeo y de hongos y moho.

rendimiento acústico, durable, 
lavable, resistente a impactos y 
suciedad, resistente a la hume-
dad, ideal en locales comercia-
les, tiendas de abarrotes, salo-
nes de clases, y vestidores. Sin 
línea de sombra. Resistencia al 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reducción del sonido NRC

Resistencia al pandeo/humedad

Clase A (UL)

Ninguno

HumiGuard Plus

Material

Textura
Forma
Peso

Fibra de vidrio

Fina

Acabado con pintura de vinilo restregable/lavable (con protección rayos uv)

Rectángulo

PLAFON SHASTA 2907
ARMSTRONG

Metodo de Instalación Suspensión (suspendido)



DESCRIPCIÓN

resistencia a la fricción y golpes.

USOS Y BENEFICIOS
• Alto rendimiento acústico (plafones perforados 
solamente)

-
tente al impactos, raspaduras y suciadad; frega-
ble. 

• Garantía contra el pandeo y de hongos y moho.

densidad, resistente a la hume-

lumínica, durable, resistente a 
impactos y raspaduras, ideal en 
áreas publicas, hoteles, restau-

ARMSTRONG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reducción del sonido NRC
Atenuación del sonido CAC

Resistencia al pandeo/humedad

33

Clase A (UL)

Ninguno

HumiGuard Plus

Material
Textura

Forma
Peso

Fibra mineral

Media
Pintura látex aplicada en fábrica

Rectángulo
1.10 lbs/SF

48 Metodo de Instalación Suspensión (suspendido)



DESCRIPCIÓN

USOS Y BENEFICIOS

• Resiste el pandeo y la humedad por su sistema 
HumiGuard Plus.. 
•  Tiene propiedades de aislamiento y resistencia 
al fuego.
• Excelente absorción y reducción del sonido.
• Instalación suspendida fácil y rápida.

densidad, resistente a la hume-

lumínica, durable, resistente a 
impactos y raspaduras, ideal en 
áreas publicas, hoteles, restau-

ARMSTRONG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reducción del sonido NRC
Atenuación del sonido CAC

Resistencia al pandeo/humedad

Clase A (UL)
81%

Ninguno

HumiGuard Plus

Material
Textura

Forma
Peso

Fibra mineral

Fina
Pintura látex aplicada en fábrica

Rectángulo

Metodo de Instalación Suspensión (suspendido)



DESCRIPCIÓN

pandeo, resistencia a golpes, y polvo

USOS Y BENEFICIOS
• Diseño único pintado por rociado
• Artículos con alta capacidad de lavado disponi-
bles (Cumple con los lineamientos de USDA/FSIS 
para usar el producto en establecimientos de 
procesamiento de alimentos) 

impactos, Resistente a raspadurasC

-
te a la humedad, alto índice de 

-
cos con buena absorción acústi-

locales comerciales. Con línea de 

ARMSTRONG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reducción del sonido NRC
Atenuación del sonido CAC

Resistencia al pandeo/humedad

Clase A (UL)

Ninguno

HumiGuard Plus

Material
Textura

Forma
Peso

Fibra mineral

Media
Pintura látex aplicada en fábrica

Rectángulo

Metodo de Instalación Suspensión (suspendido)



DESCRIPCIÓN

USOS Y BENEFICIOS
• Consiga el control total del ruido y versatilidad 

Rendimiento TOTAL ACOUSTICS
• CLEANASSURE familia de productos – incluye 
plafones y paneles desinfectables, sistemas de 
suspensión, y bordes (Pulverizar con niebla).

resistente a los impactos, resistente a raspadu-
ras, resistente a la suciedad.
• Excelente absorción del sonido.
• Disponible con revestimiento AirGuard

-
te a la humedad, alto índice de 

-
cos con buena absorción acústi-

locales comerciales. Con línea de 

0.88

PLAFÓN ULTIMA 1911
ARMSTRONG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reducción del sonido NRC
Atenuación del sonido CAC

Resistencia al pandeo/humedad

Clase A (UL)
88%

Ninguno

HumiGuard Plus

Material
Textura

Forma
Peso

Fibra mineral

FINA
Pintura látex aplicada en fábrica

Rectángulo

48 Metodo de Instalación Suspensión (suspendido)

Desinfectabilidad Niebla Aplicaciones Especiales Biblioteca/ Salón de música/idiomas

Durabilidad Resistencia a la suciedad, Resistencia al impacto, Resistencia a raspaduras, Lavable





PLAFONES TEXTUREY
PANEL REY

DESCRIPCIÓN

La textura aplicada sobre los paneles se caracteriza por presentar una mayor resis- tencia 
a la abrasión y dureza que productos similares en el mercado, lo que permite una mayor 

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

Resistencia (R)
Resistencia (R)



USOS Y BENEFICIOS
• Plafón económico
• Decorados estéticos. 
• Textura resistente.
• Livianos para facilitar su instalación.

generación de humo.

Los plafones de yeso texturizados TextuRey® son produc-
tos de calidad Panel Rey® que consisten en paneles de 

-
turas de primera calidad que ofrecen una alternativa eco-

obras nuevas, ampliaciones y remodelaciones.

CONSIDERACIONES
Sus características físicas y resistencias mecánicas le permiten ser instalado en 

temperaturas altas.

ASTM E-84

0

Generación de humo 0

Están fabricados con un panel de yeso de núcleo incombus-
tible que retarda los efectos de transmisión de calor hasta 
que el núcleo ha sido deshidratado por completo. El papel, 
que es sustrato de la textura, con el cual están fabricados los 
Plafones TextuReyTM ha presentado excelentes característi-
cas en contra de la propagación del fuego, evaluados a 
través de un laboratorio independiente con reconocimiento.

RESISTENCIA AL FUEGO 



Los productos y sistemas de cielos acústicos USG proveen una amplia variedad de soluciones 
para diferentes necesidades, ya sean estéticas, prácticas o sustentables, desempeño acústico, 

moho están orientadas a la creación de espacios confortables.

USG PLAFONES (CIELOS RASOS)
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PLAFÓN RADAR
USG

DESCRIPCIÓN
Es un plafón multipropósito que se caracteriza por su durabilidad y fácil mantenimiento. Se adapta a tus necesidades y es altamente 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reducción del sonido NRC
Atenuación del sonido CAC

Anti moho y resistencia al moho

Clase A (UL)
0.84

Clase A

Si

Resistencia al fuego
Espesor

Tamaño
Material

Tipo 
Peso

Lana mineral
Mate

Plafón acústico

Color Borde Borde cuadrado
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USOS Y BENEFICIOS
• Diseño no direccional.
• Sistema con garantía de 30 años de vida útil de ClimaPlus™ contra evidencia visible de hundi-
miento, moho y hongos.
• Producto opcional Firecode® diseñado para cumplir con los códigos de seguridad de vida.

Diseñados con una excelente resistencia al moho y a los hongos, estos 
paneles de textura media ofrecen una apariencia limpia y fresca. Con 
textura media y un diseño no direccional, estos paneles resistentes al 
pandeo son una opción ideal para su uso en escuelas, corredores, 
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PLAFÓN FISSURED
USG

DESCRIPCIÓN

USOS Y BENEFICIOS

• Producto derivado de recursos biológicos 

• Cero emisiones de compuestos orgánicos 

• Disponibles con alto contenido de material 
reciclado HRC.

oculta las muescas y rayas.

Excelente durabilidad y absor-
ción de sonido. Paneles acústi-
cos para cielo raso "F" Fissured™ 

administrativas, escuelas, insti-

religiosos y restaurantes donde 
el control del sonido es impor-
tante.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reducción del sonido NRC
Atenuación del sonido CAC

Anti moho y resistencia al moho

Clase A (UL)

Clase A

No

Resistencia al fuego
Espesor in

Tamaño

Tipo 
Contenido reciclado

Mate

Plafón acústico

Color

Borde Línea sombra

3/4 

Material Lana Mineral 
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PLAFONES TEXTURIZADOS
USG ASTRAL, POLAR, SOLAR

DESCRIPCIÓN

USOS Y BENEFICIOS

• Producto derivado de recursos biológicos 

• Cero emisiones de compuestos orgánicos 

• Disponibles con alto contenido de material 
reciclado HRC.

oculta las muescas y rayas.

Excelente durabilidad y absor-
ción de sonido. Paneles acústi-
cos para cielo raso "F" Fissured™ 

administrativas, escuelas, insti-

religiosos y restaurantes donde 
el control del sonido es impor-
tante.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Largo
Espesor
Color
Peso
No. piezas

0.9 mm

Blanco

4 piezas

Alto
Presentación

Ancho
Material
Acabado
Tipo

Yeso

Mate
Plafón texturizado

Uso interior
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PLAFÓN OLYMPIA
USG 

DESCRIPCIÓN

sin comprometer la accesibilidad.

USOS Y BENEFICIOS
•  El diseño no direccional reduce el tiempo de 
instalación y el desperdicio.

• Resistentes al impacto y los rayones.. 
• Disponible en productos con contenido de 
material reciclado optimizado para maximizar la 
contribución de material reciclado LEED.

Con el rendimiento ClimaPlus™ 
Con micro perforaciones que 
ofrecen una apariencia más 
suave y buena absorción de 
sonido, estos paneles ofrecen 
una apariencia elegante a un 
precio medio. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Atenuación del sonido CAC

Anti moho y resistencia al moho

Clase A

SÍ

Resistencia al fuego

Espesor
Color
Borde
Tamaño de papel

Borde cuadrado

Contenido Reciclado 44%



PLAFÓN MARS
USG 

DESCRIPCIÓN
Los Paneles acústicos para cielo raso Mars™ son duraderas y están fabricadas mediante un proceso único que maximiza el desempeño de 

Attenuation Class). El diseño no direccional garantiza una apariencia consistente.

USOS Y BENEFICIOS
•  Excelente reducción de ruido (NRC)
• Acabado que se puede lavar y fregar.
• Resistentes al impacto y los rayones.. 
• Su visual monolítica y no direccional reduce el 
tiempo de instalación y el desperdicio.

Los Paneles acústicos para cielo 
raso Mars™ tienen una textura 

ofrecen una resistencia superior 

luz y excelente reducción del 
ruido. La durabilidad, el desem-
peño, la facilidad de limpieza y 
el atractivo los convierte en la 
opción ideal para corredores, 
centro comerciales, áreas de 
recepción, y espacios generales 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reducción del sonido NRC
Atenuación del sonido CAC

Anti moho y resistencia al moho

Clase A (UL)
090 

Clase A

SÍ

Resistencia al fuego
Espesor in

Tamaño

Tipo 
Contenido reciclado

Mate

Plafón acústico

Color

Borde
3/4 

Material Lana Mineral 



SUSPENSIÓN

con alta resistencia a la corrosión. Para la elaboración de muros fachada, partes verticales de 
faldones exteriores y plafón. 

TODO PARA COMPLETAR TU PROYECTO



plafones.

INSTALACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA

y fácil instalación además de ser desmontable y reutiliza- ble.

RESISTENCIA
- Está fabricado con doble lámina en el alma.
- Ensambles diseñados que permiten una unión
perfecta.
- Comportamiento estructural regulado por la ASTM
(Ameican Society for Testing and Materials). - Acero galvanizado por inmersión en caliente.

FLEXIBLIDAD DE DISEÑO

- Alternativa para colocación visible y oculta.

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

DATOS PARA EL CÁLCULO DE SUSPENSIÓN
DESCRIPCIÓNMODULACIÓN RENDIMIENTO

DATOS PARA EL CÁLCULO DE SUSPENSIÓN



suspensión de plafones. Este producto es fabricado 
con lámina galvanizada por inmersión en caliente, 
con los materiales de la más alta calidad. Su diseño 
las hace adecuadas para su uso con plafones, y son 
ideales para reducir desperdicios y tiempo durante la 
instalación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO
PESO LARGO

MATERIAL Metal

DESCRIPCIÓN

Este producto es fabricado con lámina galvanizada 
por inmersión en caliente, con los materiales de la 
más alta calidad. Su diseño las hace adecuadas para 
su uso con plafones, y son ideales para reducir 
desperdicios y tiempo durante la instalación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO
.01 kg PESO LARGO

MATERIAL

Metal

DESCRIPCIÓN



Las tees principales son un sistema de suspensión 
resistente a torceduras y corrosión, para la instalación 
de plafón con apariencia de cielo raso. Sistema de 

es fabricado con lámina galvanizada por inmersión 
en caliente, con los materiales de la más alta calidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO
1.1 kg PESO LARGO

MATERIAL Metal

DESCRIPCIÓN

Este producto es fabricado con lámina galvanizada por 
inmersión en caliente, con los materiales de la más 
alta calidad. Su diseño las hace adecuadas para su uso 
con plafones, y son ideales para reducir desperdicios y 
tiempo durante la instalación.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO
PESO LARGO

MATERIAL Metal

DESCRIPCIÓN



ligera. Este producto es fabricado con lámina galvani-
zada por inmersión en caliente, con los materiales de 
la más alta calidad. Su diseño las hace adecuadas para 
su uso con plafones, y son ideales para reducir desper-
dicios y tiempo durante la instalación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO
1.1 kg PESO LARGO

MATERIAL Metal

DESCRIPCIÓN



COMPLEMENTOS

que los tornillos Phillips son de los más utilizadas en 
el mercado. 

Es compatible con taladros, destornilladores eléctri-
cos y manuales. 

Están fabricadas con acero que les brindan máxima 
resistencia y durabilidad. 

PUNTAS PHILLIPS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LARGO
PROFUNDIDAD
ESPESOR
COLOR
PESO

0 mm
Gris

1PIEZAS

ALTO
ANCHO
MATERIAL
ACABADO

Acero
Mate

TIPO Phillips

CAPACIDAD/TAMAÑO

Puntas de destornillador, con tope magnetizados 

Las Puntas Phillips son piezas de acero que permiten 
adaptarse con mayor precisión a los atornilladores 

Phillips son de los más utilizadas en el mercado.

PUNTAS PHILLIPS CON TOPE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACCESORIO
Hexagonal

Tope

PUNTA
TIPO Magnetico



BROCAS Y CINCELES



BROCA SDS PLUS II POINTER (PULGADA)

L. total
(pulg)

4 1/4 “

8 1/4 “

8 1/4 “

(piezas)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

BROCA SDS PLUS II POINTER (PULGADA)

DESCRIPCIÓN

• 
de corte; esto ahorra tiempo y dinero.
• El cincel en forma de cabeza de broca distintivo garantiza el avance de la perforación más rápida.
• 
• 
fuerza.
• La punta de centrado distintiva permite la perforación simple y de alta precisión y por lo tanto, ofrece una mayor seguridad de la 
instalación.
• 

USOS DEL PRODUCTO
• Concreto

• Piedra natural

1
1
1

(pulg)

10 “

4 “

4 “

Medida
(pulg)

1/4 “
1/4 “

Art N°Tipo



BROCA SDS PLUS II POINTER (PULGADA)

L. total
(pulg)

4 1/4 “
8 1/4 “

10 1/4 “

10 1/4 “

(piezas)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10 1/4 “
1
1
1

(pulg)
4 “

8 “
10 “

4 “
8 “

8 “

Medida
(pulg)
3/8 “
3/8 “
3/8 “
3/8 “

Art N°Tipo

SDS PLUS II 3/8 x 10 1/4 x 8

SDS PLUS II 3/4 x 10 x 8

SDS PLUS II 1 x 10 x 8

3/4 “
3/4 “
3/4 “
3/4 “
3/4 “

1 “

4“
8 “

4 “

10 “

18 “

10 1/4 “

8 “

8  “

18 “

4 “

18 “
8 “

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1



BROCA SDS PLUS II POINTER (MÉTRICO)

L. total
(mm) (piezas)

1
1
1
1
1

(mm)
100 mm
100 mm

Medida
(mm)

10 mm
10 mm

Art N°Tipo

BROCA SDS PLUS I POINTER (MÉTRICO)

L. total
(pulg)

4 1/4

(piezas)
1
1
1
1
1

(pulg)
4

4

Medida
(pulg)

1/4
1/4

3/8

Art N°Tipo

1
1

4



BROCA SDS PLUS IV QUATRIC (PULGADA)

DESCRIPCIÓN

• El elemento cortante de una pieza fabricado en carburo macizo garantiza un funcionamiento con pocas vibraciones.
• La cabeza de la broca con cuatro bordes cortantes impide que se quede bloqueada en el refuerzo de concreto.
• 
• 
en la instalación
• -
tes.

USOS DEL PRODUCTO
• Materiales de mampostería duros
• Concretos
• Piedra
• Ladrillos
• Mármol

L. total
(pulg) (piezas)

1
1
1
1
1

(pulg)
4 “
4 “
4 “
4 “

10 “

Medida
(pulg)
1/4 “

3/8 “

Art N°Tipo



BROCA SDS MAX PLUS (PULGADA)

DESCRIPCIÓN

• 

• El SDS Max Plus garantiza una transferencia óptima de la fuerza y permite un rápido avance de la perforación de pozos de 
grandes volúmenes.
• 

• -
tes.

USOS DEL PRODUCTO
• Concretos.

• Piedra natural.

BROCA SDS PLUS MAX PLUS (PULGADA)

L. total
(pulg)
13 “
13 “
13 “

13 “

(piezas)
1
1
1
1
1

(pulg)

8 “

8 “

Medida
(pulg)

3/4 “
3/4 “

Art N°
Tipo

SDS MAX PLUS 3/4 x 13 x 8

13 “ 1
1
1
1

8 “

31“

1 “
1 “
1 “

1 1/8 “

SDS MAX PLUS 1 x 13 x 8

1
1

18 “
18 “

1 1/4 “



BROCA D-C CONCRETO ZANCO LISO “

DESCRIPCIÓN
• 
• 
• Zanco de mango cilíndrico reducido.
• Carburo de mayor grado para una vida más larga de la broca.
• 

USOS DEL PRODUCTO
• Concreto y concreto reforzado.
• Piedra y piedra natural.
• Granito.
• Yeso.
• Ladrillo.

BROCA D-C CONCRETO ZANCO LISO

(piezas)
10
10
10
10
10

L. total
(pulg)

3 “
3 “
4“

4 “

Medida
(pulg)
1/8 “

1/4 “

Art N°Tipo

BROCA D-C CONCRETO 1/8x3

BROCA D-C CONCRETO 1/4x4
10
10
10
10

4 “

1/4 “
1/4 “

10
104 “3/8 “ BROCA D-C CONCRETO 3/8x4
10
10
10
10

3/8 “ 
3/8 “ 

3/4 “
3/4 “

31 “
31 “



(PULGADA)

DESCRIPCIÓN

• El cincel para uso en roto taladro profesional SDS Plus y el SDS Max permiten una transferencia de fuerza probada y segura.
• 
• La resistencia a la vibración permite un alto y cómodo desempeño y contribuye a la obtención de resultados más precisos.

USOS DEL PRODUCTO
• Materiales de mampostería duros
• Concretos
• Piedra

CINCEL SDS PLUS (PULGADA)

L. total
(pulg) (piezas)

1
1
1
1

(pulg)
4 “
4 “
4 “
4 “

Medida
(pulg)
1/4 “

3/8 “

Art N°Tipo

CINCEL SDS MAX (PULGADA)

L. total
(pulg) (piezas)

1
1

(pulg)
4 “
4 “

Medida
(pulg)
1/4 “

Art N°Tipo



ESPUMAS Y SELLADORES

QUÍMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Contamos con toda la línea de productos químicos de Fischer, para un perfecto acabado en 
todas tus proyectos.



• Llenado de huecos y cavidades en todo tipo de obras interiores.
• Paso a través de paredes.
• Sellado y aislamiento de ventanas.
• Cajas de persiana.
• Fijación de tuberías.

•  Precinto de seguridad en la válvula que evita el accionamiento involuntario.
•   Rápido frague que reduce los tiempos de proceso.

•   No se corroe. 

• Tapón de cierre que sella la boquilla de inyección y permite reutilizar el cartucho hasta agotar su contenido. 

• Sistema de válvula 100% funcional, máxima seguridad durante el almacenamiento del producto.
• Pre de segruridad que evita el accionamiento involuntario.

• Se recomienda humedecer con agua si la humedad a
• Agitar el cartucho antes de utilizar.

• Espuma PU de un componente.
• La espuma reacciona al tomar contacto con la humedad atmosférica.

TIPO:              Art. N° Contenido
por cartucho: ml.

Rendimiento
aproximado : L 

Cantidad 

Espuma PU 1/300
(válvula estándar)

520806

94727

94728

300 ml

41 litros

ESPUMA MONOCOMPONENTE DE RÁPIDA COLOCACIONES PU

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

DESCRIPCIÓN

DATOS TÉCNICOS

APLICACIONES



• Acero inoxidable.
• Metales anodizados

• Cristales
• PVC

• Madera pintada

TIPO:              Art. N° Color Contenido ml Cantidad 

Silicón multipropósito trasnparente.

Silicón multiproposito blanco.

Silicón multiproposito negro.

618607

618608

535790

Transparente

Blanco

Negro

como a la interperie. 
• Contiene fungicida que evita la formación de hongos en ambientes húmedos. o 

razón, puede ser utilizada tanto en exterior como en interiores, ofreciendo un alto nivel de 
seguridad por un largo tiempo.

• Permanece elástica. 
• Contiene fungicida.

• Buena resistencia a los agentes climáticos.
• No es pintable.

• Baños, duchas y sanitarios
• Juntas de union sumergidas
• Juntas de dilatación entre cerámicos
• Juntas de unión en la cocina
• Juntas entre madera y cerámica
• Madera pintada y aberturas de aluminio
• Sellado de vitrinas y bloques de vidrio.

SILICONA MULTIUSOS DMS

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

FUNCIONAMIENTO

APLICACIONES

DATOS TÉCNICOS



• Policarbonato
• Concreto
• Cromo
• Acero inoxidable
• Aluminio anodizado

• El sellante de alta calidad de silicona neutral 

apto para aplicaciones exigentes en los sectores 
industrial y de la construcción y garantiza un 
elevado grado de seguridad funcional.
• El policarbonato DBSA es de poco olor y por 
consiguiente ideal para utilización de espacios 

• La silicona es fácil de aplicar y suavizar. permi-

que ahorra tiempo.
• La elevada resistencia al desgaste otorga a la 

limpieza, asegurando un aspecto perfecto 
durante un período largo.

mono-componente

• Permanentemente elástico, 
• Poco olor.
• Con fungicida.
• Tiempo de formación de la capa aprox. 10 min.

• No corrosivo.
• Muy buena resistencia a las inclemencias 

• No es pintable. 
• Resistente al desgaste y sin estrías.

• Juntas de unión y expansión en el sector de la construcción.
• Acristalamiento de ventanas
• Juntas de movimiento y unión en cocinas, instalaciones y áreas de santarios

•Maquinas sellantes. contenedores y aparatos de construcción.

TIPO:              Art. N° Color Contenido ml 
Cantidad 

Silicón trasnparente para 
construcción .
Silicón blanco para construc-
ción .
Silicón negro para construc-
ción

518946

518947

518948

Transparente

Blanco

Negro

310

310

310

DATOS TÉCNICOS

• Esmalte
• Resinas Epóxicas
• Losetas

• Madera con aplicación de sellador

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

FUNCIONAMIENTO



• Concreto
• Capa de anodizado
• Yeso
• Paneles de yeso
• Madera
• H-PVC

garantiza un sellado seguro, permitiendo de esta 

• El sellante se puede pintar, enlucir y  permite una 

sellante, garantizando así un tratamiento posterior 
no crítico.
• El sellante de acrilato con base en agua tiene un 
olor neutral y es, por consiguiente, ideal para su 

mono-componente.
• Elasto-plástico. 
• Poco olor.

• Deformación total permitida hasta 10%.
• No corrosivo.
• Compatible con pintura.
• Se puede pintar y enlucir. 
• Protegido de la congelación dentro del 
cartucho.
• Libre de silicona, MDI y solventes.

• Fracturas en mampostería y otros materiales de construcción macizos en áreas interiores
• Juntas de unión con poco movimiento.
• Junta de unión en marcos de ventanas.

TIPO:              Art. N° Color Contenido ml 
Cantidad 

Silicón acrílico 
blanco. 
Silicón acrílico
negro

536772

536773

Blanco

Negro

310

310

SELLADOR ACRÍLICO DA

• Ladrillo de piedra arenisca
• Ladrillo cara vista
• Mampostería
• Concreto celular
• Ladrillo

APLICACIONES

FUNCIONAMIENTO

DATOS TÉCNICOS



• Elastómero de primera categoría
• Alta capacidad de movimiento (+25%)

• Estabilidad UV
• Alta resistencia al desgarre

• Pintable
• Merma menor al 10%
• Masilla selladora sin necesidad de usar guantes 
(menor cantidad de disolventes)

• Excelente adhesión.
• Alta resistencia mecánica.
• Elasticidad permanente.
• Pintable.

• Elasto-plástico. 
• Poco olor.
• Temperatura de procesamiento 

• No corrosivo.
• Compatible con pintura.
• Se puede pintar y enlucir. 
• Protegido de la congelación dentro 
del cartucho.
• Libre de silicona, MDI y solventes.

• Juntas de dilatación interiores y 
exteriores.
• Juntas de expansión en concreto.
• Juntas entre albañilería.
• Marcos de madera
• Metall
• Aluminio

• Sellos de lámina en techumbres.

TIPO:              Art. N° Color Contenido ml Cantidad por caja 
535893
535894

300

300

12

12
12

20

20
20
1

535673
539579
538952
540684
540941

300
600

600
600

BASE: POLIURETANO
Tiempo formación piel min

ISO 8330

3%
0.40MPI

Tiempo de curado 
Temperatura aplicación °C
Resistencia a la temperatura
Dureza 
100% Módulo de elasticidad
Elongación en punto de quiebre

ISO 8339

Resistencia al desgarre
Capacidad de movimiento
Contracción
Caducidad, meses.

< 10%

SELLADOR DE POLIURETANO PURFLEX

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

APLICACIONES FUNCIONAMIENTO

APLICACIONES
Purplex es un sellador profesional de  poliuretano monocomponente de alta 
calidad, de módulo medio y curado en húmedo.



• Aluminio
• Madera
• Metal
• Concreto
• Mamposteria en general
• Ladrillos
• Laminados

• Es pintable.
• Se adhiere perfectamente en la mayoria de las 

• Pega, rellena  y sella tanto en interior como en 
exterior.
• Pega, rellena y sella tanto en interior como en 
exterior.

• No corrosivo para metales.

• Adhesivo sellador mono-componente de 
base poliuretánica, que brinda elevadas 
prestaciones mecánicas, diseñado para el 
pegado y sellado de la mayoría de los 
materiales de construcción. 
• Presenta una excelente resistencia a la 

al resto de factores climáticos. 
• No contiene ni disolventes, ni silicona, ni 
isocianatos, y es inodoro.
• Aplicable sobre soportes húmedos o 

• Puede ser pintado.

• Recomendado para el sellado y pegado elástico, sobre todo tipo de materiales utilizados en construcción, sin necesidad de una previa preparación en el 
material base.
• Excelente adherencia sobre alumino, madera, metal, concreto, mampostería en general. ladrillos, laminados, placas, cementicias, cerámicos, pvc, espumas 
de resina fenólica y poliuretánica, rocas naturales. CorianR, vidrios.

TIPO:              Art. N° Color Contenido ml 

535892
538489

Blanco
Crsital 

BASE: POLIURETANO
Tiempo formación piel min
Tiempo de curado 
Temperatura aplicación °C
Resistencia a la temperatura

• PVC
• Espumas de resina fenólica 

• Rocas naturales
• Corian R
• Vidrios

SELLADOR + ADHESIVO MS EXPRESS

FUNCIONAMIENTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

APLICACIONES

DATOS TÉCNICOS



• Madera
• Cerámica
• Aluminio
• Concreto
• Ladrillo
• RocA
• Yeso
• Unicel
• Poliestireno

• Alta resistencia..

• No escurre.
• Elevada potencia adhesiva y dureza.
• Pegado corregible.
• Adhesivo inoloro por su base agua.
• Compensa desigualdades en los materiales.
• Libre de siliconas y solventes.
• Es un excelente adhesivo para los materiales 
absorbentes más utilizados.
• Diseñado para uso en interiores.

pequeños con grandes áreas de pegado.

• Adhesivo multimaterial de base acrílica 
que brinda elevadas prestaciones mecáni-
cas, diseñado para uniones de la mayoría 
de los materiales en interiores. 
• Se puede pintar. 
• No adecuado para pegar PE, PP, ni 
materiales con contenido de alquitrán, 

debe ser porosa.

expuestas a la humedad o inmersión en el 
agua.

• Especialmente idóneo para pegar madera con madera, plasticos y metales.

elementos ornamentales y paneles prefabricados.

Art. N° Color Contenido ml 
Adhesivos Pegadototal Blanco 310

POLIURETANO
Densidad
Resistencia térmica 

Resistencia (8 horas/33°C)
Temperatura de servicio

ADHESIVO PEGATOTAL

FUNCIONAMIENTO

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DATOS TÉCNICOS



HERRAMIENTAS 
Y ACCESORIOS



HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
ESPÁTULA OVALADA INOXIDABLE 

forma de ovalo, de igual forma cuenta con cabeza de martillo.

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
USO
Aplicar el compuesto y 

de yeso

MEDIDAS FABRICACIÓN
Acero al carbón de alta 
resistencia.

-
miendo la masa con el borde de la herramienta.

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LLANA LISA

Borde 
redondeado 

USO
Aplicación y distribución 
de la mezcla y terminado 

MEDIDAS FABRICACIÓN
Mango ergonómico de hule y 

carbón.

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPATULA

USO
Aplicar el compuesto y 

yeso.

MEDIDAS FABRICACIÓN
Acero al carbón de alta 
resistencia.



Es una herramienta muy útil para apoyar a dar un acabado 
perfectamente liso.

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LIJADOR DE MANO

USO
Dar un perfecto acabado 

-
da.

MEDIDAS FABRICACIÓN
Plástico de alta resistencia y 
bordes en plástico templado.

LIJADOR PARA EXTENSIÓN

Es una herramienta muy util para apoyar a dar un acabado 
perfectamente liso.

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
USO

Dar un acabado perfecta-

en cuestión con ayuda de 
una extensión.

MEDIDAS FABRICACIÓN
Plástico de alta resistencia y 
bordes en plástico templado. 

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EXTENSIÓN PARA LIJADOR O RODILLOO

mts

USO
Extensión para accesorios 
de acabados y aplicación 
de pintura o pastas en 
lugares difíciles.

MEDIDAS FABRICACIÓN
Plástico de alta resistencia y 
bordes en plástico templado.



fácil para el instalador, y preferentemente que no se oxida este 
producto.

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE 

13
USO
Preparar y hacer 
aplicación de las diferen-
tes pastas para acabado 
en obra.

MEDIDAS FABRICACIÓN
no se 

CHAROLA GALVANIZA 

para el instalador, su galvanizado incrementa su durabilidad.

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
USO

Preparar y hacer aplicación 
de las diferentes pastas 
para acabado en obra.

MEDIDAS FABRICACIÓN
Acero inoxidable y lámina 
galvanizada, altamente 
resistente a la corrosión; con 
uniones soldadas y remarca-
das, para una alta duración.

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CHAROLA DE PLÁSTICO PARA PASTA  

USO
Para preparar y hacer 
aplicación de las diferen-
tes pastas para acabado  
en obra. 

MEDIDAS FABRICACIÓN
Plástico de alta resistencia y 
bordes en plástico templado.



metálica con un dentado muy marcado.

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESCOFINA

USO
Herramienta para 

yeso y eliminar sus 
imperfecciones.

MEDIDAS FABRICACIÓN
Cuerpo de acero de alta 

carbón.  

CORTA CIRCULO DE PLACA DE YESO 

Cortador manual, el cual como su nombre lo indica corta círculos 
es de gran ayuda en obra para realizar perforación para lámparas 
empotradas en plafones o placa de yeso o en su defecto alarmas 
de fuego.

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
USO

Cortar círculos perfectos 
para la colocación de 
lámparas o alarmas de 
incendio.

MEDIDAS FABRICACIÓN
Acero Inoxidable

Excelente para esos proyectos ocasionales donde se necesita un 

domésticos, no suelta pelo ya que cuenta con una mezcla de cerdas 
especial 100 % natural.

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BROCHA CLÁSICA   

USO
Colocación de pintura

MEDIDAS FABRICACIÓN
Mango de madera, casquillo de 
acero inoxidable y tornillos, 
pegamento epóxido, tablilla y 



solo se puede utilizar para hacer cortes rectos. 

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIJERAS DE CORTE RECTO

USO

o alambres.

MEDIDAS FABRICACIÓN

mango ergonómico.

CUTTER PROFESIONAL

El cutter profesional es una herramienta indispensable, con 

amplia diversidad de propósitos.

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

19 cm
USO

Cortar la placa de yeso y de 

adecuarla a las medidas 
requeridas en obra y 

repuesto.

MEDIDAS FABRICACIÓN

Serrotillo es una herramienta de corte cuenta con dientes que no se 
atascan a la hora de cortar, cuenta con un mango de goma con 
cabeza de martillo.

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SERROTILLO CABEZA DE MARTILLO

USO
Para obtener cortes 
perfectos con o sobre  
placas de yeso.

MEDIDAS FABRICACIÓN

de acero inoxidable.

Plástico de alta resistencia, 
puño ergonómico, cuenta con 



lugares donde es complicado colocar andamios.

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ZANCOS

alto

USO

ciertas alturas en lugares 
donde es complicado 
colocar andamios, como 
reparaciones en techos 
interiores, instalación de 
Plafones, entre otros.

MEDIDAS FABRICACIÓN
 Aluminio



FIJACIONES METALICAS
ANCLAJE



• Adecuado para:
– Piedra natural compacta  – 

– 

• Apto para la instalación pre-posicionada y 
mediante introducción a presión; también es apta 

-
nes.
•Antes de la instalación, coloque la tuerca hexago-

sobresale aprox. 3 mm de la tuerca hexagonal).
• Al aplicar el par de apriete, el perno cónico se 
introduce en el gancho de expansión y se expande 

• El grabado en relieve de la cabeza ofrece un 

más pequeñas.

• Unos pocos golpes de martillo y el deslizamiento mínimo del par de apriete permiten una instalación notablemente más sencilla.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

• Escaleras de mano

• Construcciones de madera

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CANT. POR 

CAJA

(PIEZAS)

100

TIPO ART. N°

100

HOMOLOGACIÓN

ETA

DIÁMETRO DE 
AGUJERO

do  
 (mm)

LONGITUD 
DE ANCLAJE

I
(mm)

LONGITUD 
ÚTIL MÁX

t

(mm)

10/-

30/-
FNB II 10/10 A4 10 

10 

10 

10
10

130



CARGAS

TIPO DE
FIJACIÓN

PROFUNDIDAD 
MÍNIMA DE 

ANCLAJE
 h ef, min

(mm)

40
30

PROFUNDIDAD 
MÁXIMA DE 

ANCLAJE
h ef, max

(mm) 

30

ESPESOR 
MÁXIMO A FIJAR

 h min

(mm)

100 

CARGA 
RECOMENDADA 

TRACCIÓN
N perm(3)

(kN)

403,0

TORQUE DE 
INSTALACIÓN

T inst

(Nm)

4,0

Las cargas más altas en concreto 1)

CARGA 
RECOMENDADA 

CORTE
N perm(3)

(kN)

DISTANCIA 
AXIAL MINIMA

S min

(mm)

DISTANCIA 
AL BORDE 
MINIMA
C min

(mm)

FNB II 8 A4
40

40

80

100 

100 

100 

100 

100 

10,0

10,0

80,0

80,0

40 

90 

80 

100 

80 

FNB II 10 A4

-

INSTALACIÓN

CONCRETO NO FISURADO



• Adecuado para:
– Concreto 200 kg/cm2 – Piedra natural de estructura
densa

–  Estructuras de acero

• Una vez dentro de la perforación y al darle torque, 
la camisa exterior se monta sobre el cono del 
extremo inferior, generando presión de expansión 
en las paredes internas de la perforación.

(aspecto fuera de la homologación).

ANCLAJE DE ALTO RENDIMIENTO FH 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

• Rieles
• Consolas
• Escaleras contra incendio
• 
• 
• Construcciones en madera  Homologación sismo

• Portones
• Fachadas
• 

INSTALACIÓN
• Tipo de instalación
– – Limpiar cuidadosamente la perforación antes de la instalación.

–



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO ART. N°

FH 10/10 B

HOMOLO-
GACIÓN

0
de broca

d

(pulg)

3/8

3/8 

10

10

80

3/8 10

90

130

100

140

190

ANCLAJE DE ALTO RENDIMIENTO FH - II - B

FH II 18/100 B

ETA

ICC

0
de broca

d

(mm)

LARGO DE 
EL TAQUETE

l

(mm)

100 

10

90 10

130

110 10

100

ESPESOR 
MÁXIMO A 

FIJAR

t

(mm)

fix

CUERDA

M

10

10

M 8

10

13

M 8 

M 8 

13

13

M 10

M 10

M 10

M 10

CUERDA CANT POR 
CAJA

(piezas)

3/4 

3/4 

3/4 

1 

1 

1 

1 1/8 

1 1/8 

1 1/4  

1 1/4 

18

18

18

130

180

80

80

80

100

100

100

PERFORACIÓN 
MÍNIMA PARA 

MONTAJE A 

t

(mm)

PROFUNDIDA 
MÍNIMA DE 

ANCLAJE

h

(mm)

d ef

100

100

30

30

19

19

19

30

30

10

10

4

4

4

4



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO ART. N°

FH 10/10 S

HOMOLO-
GACIÓN

0
de broca

d

(pulg)

3/8

3/8 

10

10 100

44884
3/8 10

90

130

44888
100

FH II 18/10 S
44889

3/4 18

140

ANCLAJE DE ALTO RENDIMIENTO FH - II - S

44894

44898

44900

44901

44903

44904

ETA

ICC

0
de broca

d

(mm)

80

LARGO DE 
EL TAQUETE

l

(mm)

84

99

10

90 10

130

10

118 10

ESPESOR 
MÁXIMO A 

FIJAR

t

(mm)

fix

CUERDA

M

10

10

M 8

10

13

M 8 

M 8 

13

13

M 10

M 10

M 10

19

CUERDA CANT POR 
CAJA

(piezas)

3/4 

3/4 

1 

1 

1 1/8 

1 1/8 

1 1/4  

1 1/4 

18

18

130 80

80

100

100

PERFORACIÓN 
MÍNIMA PARA 

MONTAJE A 

t

(mm)

PROFUNDIDA 
MÍNIMA DE 

ANCLAJE

h

(mm)

d ef

30

30

19

19

30

30

10

10

4

4

4

4



 > >
• Adecuado para:
– 
densa.

• Una vez dentro de la perforación y al darle torque, 
la camisa exterior de chapa se monta sobre el cono 
del extremo inferior, generando presión de expan-
sión en las paredes internas de la perforación.

• Gran variedad de medidas, lo que permite múltiples aplicaciones.
• Es adecuado también para ser utilizado en mampostería.

ANCLAJE DE CAMISA FSL B

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

- Barandales y pasamanos
- Escaleras de mano

= =

INSTALACIÓN
• Tipo de instalación
– – Instalación sólo en ambientes secos.

–

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO ART. N°

49131

0
de broca

d

(pulg)

1/4 1 1/4

FSL B 3/8 x 3 3/8 3

3

3

4 1/4

LARGO DE 
EL TAQUETE

l

(pulg)

1

1

10

1 1/4

3/4 10

1 3/4

ESPESOR 
MÁXIMO A 

FIJAR

t

(mm)

fix

CUERDA
PERNO

M

3/8

3/4

3/4

AJUSTE

100

CANT POR 
CAJA

(piezas)

4 1/8

PROFUNDIDAD 
MÍNIMA PARA 

MONTAJE A 

t

(pulg)

d

PROFUNDIDA 
MÍNIMA DE 

ANCLAJE

h

(pulg)

ef

ANCLAJE DE CAMISA FSL B



 > >
• Adecuado para:
– Piedra natural compacta de estructura densa.

ser introducido a golpes mediante la herramienta 
de colocación, se produce presión de expansión 
contra las paredes internas de la perforación.

• Poca profundidad de empotramiento,lo que reduce el tiempo de perforación y los costos de instalación.

ANCLAJE DE EXPANSIÓN EA N

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

- Tuberías
- Sistemas de ventilación
- Plafones suspendidos

= =

INSTALACIÓN
• Tipo de instalación
– – Tener en cuenta el largo útil de rosca según medida al seleccionar el largo del tornillo.

–

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO

EA N 3/8

ART. N°

EA N 1/4

0
de broca

d

(pulg)

3/8 1

49198

DIÁMETRO DE 
LA CUERDA 

(pulg)
(0)

3/8

1 1/8

PROFUNDIDAD 
ÚTIL DE CUERDA

(mm)

100

CANT POR 
CAJA

(piezas)

1

PROFUNDIDAD 
MÍNIMA DE 

PERFORACIÓN

t

(pulg)

PROFUNDIDA MÍNIMA 

DEL TAQUETE

(pulg)
ef

ANCLAJE DE EXPANSIÓN EA N



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO

PUNZÓN 3/8

ART. N°

PUNZÓN1/4 1

1

1

1

CANT POR 
CAJA

(piezas)

EA 1/4

EA 3/8

PUNZÓN herramienta para dar la expansión a golpe.

CARGAS

TIPO DE FIJACIÓN
[pulg]

EA N 1/4 EA N 3/8

Cargas recomendadas Nrec

Empotramiento                                                                 h  ef

[pulg]

[pulg]

² gvz

[pulg]

[pulg]

1

1

3/8

3

3 1/8

4 

4 3/4

Profundidad de perfocarión                                           h  
Diámetro de perforación                                                 d 
sCARGAS RECOMENDADS rec rec  [kN]

CONCRETO NO FISURADO

Tracción                                                                           0°      Nrec

Distancia axial mínima                                                       smin
Distancia al borde mínima       b                                       cmin

[Lb  Pie]

[pulg] 4 4

11 

8

44 

Espesor mínimo del elemento constructivo                 smin
 cmin



• Adecuado para:
 > >

• Adecuado para:
– Piedra natural compacta de estructura densa.

• AExpansor segmentado moldeado de aleación de zinc con 
rosca interna.

•  Resistente a la corrosión.

posiciona entre los segmentos reforzados y la pared, generando 
presión de expansión.

sea necesario.

ANCLAJE DE EXPANSIÓN ZAMAC

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN

- Barandales y pasamanos
- Escaleras de mano

- Portones

= =

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO ART. N°

ZAMAC 1/4

0
de broca

d

(pulg)

ZAMAC 3/8 1 3/4

 1 3/4

3

LARGO DEL 
TAQUETE

I

(pulg)

3 3/4

PROFUNDIDAD MÍN 
DE PERFORACIÓN

h

(pulg)

100

100

CANT POR 
CAJA

(piezas)

1/4

3/8

3/8

CUERDA PERNO

d

(pulg)

PROFUNDIDA MÍNIMA 
DE ANCLAJE 

h

  
(pulg)

ef

ANCLAJE DE EXPANSIÓN EA N

¹ ¹



• Cuerda Interna:
– 
• Cono:
– 
• Tornillo o varillas externas:
–

una varilla o tornillo roscado.

• Para pequeños diámetros y profundidad de empotramiento corto.

• Apropiado para cargas permanentemente estáticas.
• Diámetro de la perforación igual a diámetro de la camisa.
• Cono y camisa premontada (para evitar pérdidas).

ANCLAJE FCB CON CAMISA Y CONO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

- Rociadores
- Conductos en general

= =

INSTALACIÓN

• Tipo de instalación
– – En caso de que la perforación esté húmeda o contenga agua, se recomienda sacar el agua y esperar hasta 

que la perforación esté seca.
– Para la instalación en la parte superior de estructuras (sobre la cabeza) se recomienda usar (mientras dura 

–
arandela o tuerca y contratuerca para aplicar al momento de torque de instalación necesario.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO ART. N°

FCB 1/4

0
 broca

(pulg)

3/8 43 mm

48 mm
FCB 3/8

14

TORQUE

[N/m]

100

CANT POR 
CAJA

(piezas)

1/4

3/8

0
DIÁMETRO 
TORNILLO

(pulg)

LARGO DEL TAQUETE

(mm)

ANCLAJE  FCB

• En caso de que la perforación esté húmeda o contenga agua, se recomienda sacar el agua y esperar hasta que la perforación esté seca.

ALMACENAMIENTO



TAQUETES
ANCLAJE



Adecuado para:
• Concreto
•  Ladrillo macizo
•  
•  
•  Paneles sólidos de yeso
•  Piedra natural compacta

• Presión de expansión en materiales sólidos.
• Las laminillas asimétricas se adaptan de forma 

solo por presión de expansión sino también por 
deformación geométrica y trabado.

• El bloqueo de penetración a golpes impide la expansión prematura durante la instalación y facilita su utilización.

TAQUETE UNIVERSAL FUR

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

• Fachadas y estructuras de metal o madera
• Aberturas
• Placas de aislamiento
• Zócalos
• Listones y tablones para techos
• Armarios y estantes

INSTALACIÓN
• Tipo de instalación
– – En ladrillos huecos y en concreto celular realizar la perforación solo con giro, sin percusión.

FUR 10

1)                   4                 10 3)

4
10
10.4

[pulg]
[pulg]
[pulg]
[Nm]

Taquete universal FUR

DISTANCIA ENTRE EJES
DISTANCIA A BORDES EN CONCRETO
DISTANCIA A BORDES EN MAMPOSTERÍA
MOMENTO FLECTOR MÁXIMO ADAMISIBLE

DATOS DE MONTAJE

1) Concreto.

3) Ladrillo perforado, bloque perforado sílicio calcáreo.

DISTANCIA ENTRE EJES, A BORDES Y MOMENTO FLECTOR ADMISIBLE.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO

FUR 8 x 100 SS

ART. N°

FUR 8 x 80 SS

HOMOLO-
GACIÓN

(pulg)

8

8

90

110

FUR 10 x 100 SS
FUR 10 x 80 SS 3/8 

3/8

10

10

90

110

3/8

3/8

10

10

3/8 

3/8 

10

10

ETA d

(mm)

LARGO DEL 
ANCLAJE

l

(mm)

80

100

10

30

80

100

10

30

90

140

ESPESOR 
MÁXIMO A 

FIJAR

t

(mm)

fix

TORNILLO 
DE 

SEGURIDAD 
FISCHER

M

10

10

13

13

13

13

13

13

AJUSTE
 

CANT. POR 
CAJA

(piezas)

PROFUNDIDAD 
MÍNIMA DE 

PERFORACIÓN

t

(mm)

PROFUNDIDAD 
MÍNIMA DE 

ANCLAJE 

h

(mm)

d ef

0
PERFORACIÓN

CARGAS

TIPO DE FIJACIÓN
Nrec NrecNu

Cargas recomendadas Nrec [kN] y cargas últimas medias Nu [kN] (1 kN equivale a 100 kg.)

1.10

8.10

1.40 

 10.00

10.00

FUR 8
NuBASE DE ANCLAJE

FUR 10

³ 0.13 0.90

4.40 0.48 3.30

3.90



Adecuado para:
• Concreto
•  Ladrillo macizo
•  
•  
•  Paneles sólidos de yeso
•  Concreto celular

introducido dentro del taquete a golpe de martillo, 
generando de esta forma presión de expansión 
dentro de la perforación.

• El bloqueo de penetración a golpes impide la expansión prematura durante la instalación y facilita su utilización.
• El clavo tornillo posee el helicoide de la rosca peinado hacia atrás, lo que permite su introducción a golpes de martillo.
• Para retirarlo basta desatornillarlo como un tornillo común.

TAQUETE CLAVO N

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

• Listones de madera para revestimientos de paredes
• Marcos
• 
• Zócalos
• Armarios
• 

INSTALACIÓN
• Tipo de instalación
– –

• Sub-estructurasdemadera o metal
• 

DATOS TÉCNICOS

TIPO DE
FIJACIÓN

Art. No

100

Ø PERFORACIÓN

dh
(mm) 

PROFUNDIDAD 
MÍNIMA DE 

PERFORACIÓN

th
(mm)

LARGO DEL 
ANCLAJE

I

(mm)

40 4 x 4810

PROFUNDIDAD 
MÍNIMA DE 

ANCLAJE

Hef
(mm)

30

ESPESOR 
MÁXIMO A FIJAR

t(3)

(mm)

FISCHER

d s x  l s
(mm)

CANT. POR CAJA

(piezas)

N-Z Con tornillo tipo clavo zincado, plateado con cabeza dde cruz.

30 30

N 8 x 80 Z 8 80 4040



CARGAS

TIPO DE FIJACIÓN
Nrec NrecNu

Cargas recomendadas Nrec [kN] y cargas últimas medias Nu [kN] (1 kN equivale a 100 kg.)

0.14

0.14

1.10

1.00

1.00

 1.90

NuBASE DE ANCLAJE

0.03

0.03

0.11

0.04

0.09

 0.90

0.80Concreto celular G4

Nrec

0.13

0.11

N 8

 1.40

Nu

 0.80



Adecuado para:
• Concreto
•  Ladrillo macizo
•  Concreto celular

• Para usar con tornillo para madera y con cuerda 
corrida.

• Aletas anti giro que inmovilizan el taquete, evitando la rotación dentro de la perforación.

TAQUETE S

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

• Cuadros
• Detectores de movimiento
• 
• Repisas
• Armarios

INSTALACIÓN
Tipo de instalación

• En ladrillos antiguos, así como en concreto celular, realizar la perforación solo con giro, sin percusión.

• Accesorios sanitarios
• 
• 
• Zócalos

La distancia al borde a del muro 
debe ser igual, como mínimo, a 

recomendados girar de tal modo 
el taquete que la dirección de 
expansión sea paralela al borde. 



DATOS TÉCNICOS

TIPO 
Art. No

100

Ø PERFORACIÓN

                                         do
(pulg)                             (mm) 

PROFUNDIDAD 
MÍNIMA DE 

PERFORACIÓN

t
(mm)

3 a 4

PROFUNDIDAD 
MÍNIMA DE 

ANCLAJE

ef
(mm)

TORNILLO 
ADECUADO

d s x  l s
( Ømm)

CANT. POR CAJA

(piezas)

N-Z Con tornillo tipo clavo zincado, plateado con cabeza dde cruz.

1 / 4 40 10030

S 8 plug taquete de nylon 1008 40

S 10 plug taquete de nylon 3 / 8 10

8 a 1080

CARGAS

TIPO DE FIJACIÓN

Nrec NrecNu

Cargas recomendadas Nrec rec [kN] 
Estos valores son aplicables utilizando el diámetro de tornillo para madera informado. Cuando se utilicen tornillos cuerda corrida, estos valores deben 
ser reducidos un 30%. (1 kN equivale a 100 kg.)

1.10

8.10

1.40 

 10.00

10.00

Nu

Diámetro del tornillo (mm)

0.13

4

0.90

8

Nrec NrecNu

1.10

8.10

1.40 

 10.00

10.00

S 8

Nu

S 10

0.13

10

0.90

Nrec

1.40 

 10.00

10.00

Nu

1) Incluye el factor de seguridad para el material base y para la carga.



Adecuado para:
• Concreto
•  Ladrillo macizo
•  
•  Concreto celular
•  
•  Placas de yeso
•  Placas de cartón Aglomerado

• Presión de expansión en materiales macizos y 

huecas.

• Su diseño único permite su utilización en todo tipo de materiales base.
• Nervios de unión inclinados que permiten guiar el avance del tornillo durante el roscado, evitando que el mismo se desvíe fuera del cuerpo 

• Nuevo dispositivo anti-giro, con dientes de sierra y nervios de bloqueo que impide el giro del taquete dentro de la perforación.
• Mínimo esfuerzo de roscado y brusco aumento del par de apriete por su contracción en forma de nudo, siendo el único taquete universal que 
realmente tira del tornillo.

TAQUETE UNIVERSAL UX 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

• Cuadros
• Detectores de movimiento
• Repisas
• Armarios
• Accesorios sanitarios
• 
• 

INSTALACIÓN
Tipo de instalación

• En ladrillos huecos y en concreto celular, realizar la perforación solo con giro, sin percusión. Para 
perforar placas de yeso se recomienda el uso de mechas de acero rápido.
• En caso de utilización de UX con pitones abiertos o cerrados es fundamental que tengan arandela, ya 

• Zócalos
• 



DATOS TÉCNICOS

TIPO 
Art. No

100

Ø PERFORACIÓN

                             do
(pulg)                  (mm) 

1 / 4

ESPESOR 
MÍNIMA DEL 
PANEL BASE

t
(mm)

MÍNIMA DE 
ANCLAJE

ef
(mm)

TORNILLO 
ADECUADO

d s x  l s
( Ømm)

CANT. POR 
CAJA

(piezas)

Taquete con arandela UX R

Taquete UX 8 con Arandela 8 100
Taquete UX 10 con Arandela 3 /  8 10

CARGAS

TIPO DE FIJACIÓN

Cargas recomendadas Nrec [kN] y cargas últimas medias Nu [kN] 
Estos valores son aplicables utilizando el diámetro de tornillo para madera informado. Cuando se utilicen tornillos cuerda corrida, estos valores deben 
ser reducidos un 30%. (1 kN equivale a 100 kg.)

Diámetro del tornillo (mm)

PROFUNDIDAD 
MÍNIMA DE 

PERFORACIÓN

t
(mm)

Nrec NrecNu

0.40

8

0.30

Nu

0.40

0.90 1.40

4.40

Nrec

1.00

Nu

 1.00

0.40

1.00 0.30

1.10

0.10 0.10

1.10

0.40

0.10

0.80

1.90



FIJACIONES PARA 
MATERIALES HUECOS
ANCLAJE



Adecuado para:
•  Panel de yeso
•  Panel de yeso reforzado
•  Paneles de madera:
triplay, MDF, aglomerado
y exhibipanel.
•  Planchas de acero
•  
•  
•  

• El taquete giratorio de nylon de fácil instalación 
para cargas pesadas en panel de yeso
• Combinación de dos componentes de materiales 
para un mayor rendimiento.

• Diámetro pequeño del taladro (3/8") y elemento de palanca corto (39mm) para una instalación fácil en cavidades aisladas y/o estrechas.
• Fibra de vidrio reforzada, elemento de palanca bicomponente y palanca de collar de alta resistencia a la tracción y a cargas al corte.
• Sin corte, por lo tanto, no hay debilitamiento del panel de yeso.

• Es posible atornillar y desartonillar un tornillo varias veces.

TAQUETE PARA PANEL DE YESO DUOTEC

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

• 
• Repisas de la sala de estar
• Estantes
• Armarios
• Barandales
• Cuadros
• 
• 

INSTALACIÓN
Tipo de instalación

• Fácil instalación usando un taladro standard de 3/8".

mm de espesor.

aglomerado o ganchos métricos con tuercas de seguridad.

• Materiales macizos como concreto y 
madera.



DATOS TÉCNICOS

TIPO 

DUOTEC 10

Art. No Ø PERFORACIÓN

do
(pulg) 

3 / 8

MÍN TALADRO PROFUNDIDAD 
DE LA PERFORACIÓN

h1
(mm)

CANT. POR 
CAJA

(piezas)

Taquete con arandela UX R

DUOTEC 10 S 3 / 8 80

RANGO GROSOR 
DEL PANEL

}

tp
(mm)

CARGAS

MURO HUECO 

Cargas recomendadas1)  según tipo de material base Frec

BASE DE ANCLAJE
TORNILLOS ROSCA MADERA ALCAYATA CON ARANDELA

ESPESOR
Panel de yeso
Panel de yeso
Panel de yeso

0.3O
0.43 0.43 0.3O

Aglomerado
OSB 0.3O

0.3O
18 mm

Cargas recomendadas1)  EN BASES DE ANCLAJES MACIZOS Frec   

BASE DE ANCLAJE
TORNILLOS ROSCA MADERA ALCAYATA CON ARANDELA

Panel de yeso
Panel de yeso

ángulo.



Adecuado para:
•  Panel de yeso

• Taquete de acero zincado para material hueco, 
con tornillo métrico.
• Los segmentos del taquete se expanden por 
detrás del tablero y se apoyan sobre una amplia 

• El gran radio de la expansión de los segmentos del taquete incrementan la resistencia y la seguridad.

TAQUETE METÁLICO PARA MATERIALES HUECOS HM

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

• Cuadros
• 
• 
• Vitrinas
• Estantes

INSTALACIÓN
Tipo de instalación

• Observar exactamente el diámetro de perforación establecido.
• Cuando se utiliza un destornillador a batería o normal es esencial montar a través 

bloqueo anti rotación.

• Para desmontar, desenroscar enteramente el tornillo sin llegar a extraerlo y, 
seguidamente, golpear sobre la cabeza varias veces con un martillo.
• Los segmentos expandidos vuelven a alinearse casi completamente como antes 

• Los segmentos del taquete se expanden por detrás del tablero y se apoyan sobre 

• Toalleros
• Armarios
• 
• Cuadros
• Guías de Cortina



DATOS TÉCNICOS

CARGAS

TIPO DE FIJACIÓN

Carga media de arranque y cargas máximas recomendables.

Diámetro del taladro 10

HM

Profundidad del taladro
Espesor del tablero

TIPO 
Art. No Ø 

PERFORACIÓN

do                 
(mm) 

10

TORNILLO

d s x ls
(mm)

ESPESOR 
MÁXIMO DEL 

TABLERO

dp
(mm)

ESPESOR 
MÁXIMOA FIJAR

t 
( mm)

CANT. POR 
CAJA

(piezas)

88

PROFUNDIDAD 
MÍNIMA DEL 

TALADRO

t
(mm)

80

LONGITUD DEL 
TAQUETE

L
(mm)

HM

d     [mm]

 t    [mm]>
=

dp    [mm]
dp    [mm]

Tablero de cartón-yeso

Tablero de conglomerado

Madera contrachapada
Tablero fenólico

–

– ––

–

–

Tablero ligero hecho con lana de 
madera

1.0310 mm [kN]

13 mm [kN]

–

–

–

–4 mm [kN]

1.11

–

–

–

–

– –3 mm [kN] – –

– –

–8 mm [kN]

10 mm [kN]

0.33

–

1.48

1.00

–

–

1.09

Nrec Nu Nrec Nu



ADECUADO PARA:
• Placas de yeso simples o dobles
PARA LA FIJACIÓN DE:
• Cuadros

• Para instalaciones con atornilladores se recomienda restringir el torque para 
evitar roturas en la placa.
• Adecuado para tornillos rosca madera o aglomerado de Ø 4,0 mm por un largo 

• Fabricado de nylon con mayor carga mineral para múltiples usos en placas de yeso simples o dobles, con un amplio rango de tornillos y pitones.

• Rápida velocidad de instalación sin perforación previa.

TAQUETE PARA PANEL DE YESO GKA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

•  Armarios

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CANTIDAD POR 
EMBALAJE

(piezas)

TIPO ART. N° LARGO DEL 
TAQUETE

I
[mm]

ESPESOR MÍNIMO 
DE LA PLACA

t
(Unidades)

TORNILLO ADECUADO

largo
(mm)

CANTENIDO POR 
CAJA

(piezas)

100

Panel de yeso de 9 mm
0.08

0.11

Ø
(mm)

40 4,00

CARGAS

INSTALACIÓN

Cargas recomendadas Nrec



ADECUADO PARA:
• Panel de yeso
PARA LA FIJACIÓN DE:
• Cuadros

• Adecuado para panel de yeso simple o doble y también para
panel de yeso con paneles aislantes detrás.

• Debido a su helicoide, tiene un excelente agarre en tabla roca.
• Rápida y simple instalación con atornilladoras eléctricas, lo que reduce tiempos de instalación y costos.

TAQUETE PARA PANEL DE YESO GK

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

• Cable canal
• Armarios
• Repisas

INSTALACIÓN
TIPO DE INSTALACIÓN

INFORMACIÓN PARA EL MONTAJE

Panel de yeso de 9 mm
0.08

0.11

CARGAS
Cargas recomendadas Nrec

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CANT. POR 
CAJA

(PIEZAS)

100

TIPO ART. N° ESPESOR MÍNIMO 
DE PLACA

(mm)

LONGITUD DEL 
TAQUETE

 (mm)

EXPESOR MÁXIMO 
A FIJAR

I
(mm)

13

13

CONTENIDO POR 
EMBALAJE

(UNIDADES)

1000

TORNILLO 
ADECUADO

(Ø mm)

Cargas recomendadas Nrec



ADECUADO PARA:
• Panel de yeso 
• Madera
• Tableros aglomerados 
• Multipanel 

• Admite tornillos rosca madera de ø 3.8 mm.

• Excelente calidad de materia prima, lo que asegura el mayor rendimiento de carga.

TAQUETE DE NYLON PARA MATERIALES HUECOS MN

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

• Buzones

INSTALACIÓN
TIPO DE INSTALACIÓN INFORMACIÓN PARA EL MONTAJE

• Observar el diámetro exacto de la broca para la perforación.

MATERIAL BASE

0.08

0.11

CARGAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CANT. POR 
CAJA

(PIEZAS)

TIPO ART. N°

MN 10

Ø  DE BROCA

do

(mm)

ESPESOR MÁXIMO 
DE LA PLACA 

dp

 (mm)

PROFUNDIDAD 
MÍNIMA DE LA 
PERFORACIÓN

I
(mm)

Ø  DE BROCA

do

(pulg)

Taquete de nylon para materiales huecos MN

10 3/8

PARA LA FIJACIÓN DE:
• Cuadros

• Armarios de pared
• Toalleros  
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CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN MÉXIC

¡Contáctanos ahora!

55 7742-7668
55 5213-2337
contacto@codemex.mx

| 

Visita nuestro sitio web

CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN MÉXIC
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